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Rio San Juan
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Rio Isiboro

Nota:  La demarcacion de limites no es necesariamente autoritativa.

TERMINOS CUANTITATIVOS:
Enormes

Muy grandes
Grandes
Moderadas
Pequenas
Muy pequenas
Minimas
Insuficientes -

#
#

= > 100 litros por segundo (L/s) 
    (1.600 galones por minuto (gal/min))
= > 50 a 100  L/s (800 a 1.600 gal/min)
= > 25 a 50 L/s (400 a 800 gal/min)
= > 10 a 25 L/s (160 a 400 gal/min)
= > 4 a 10 L/s (64 a 160 gal/min)
= > 1 a 4 L/s (16 a 64 gal/min)
= > 0.25 a 1 L/s (4 a 16 gal/min)
= < 0.25 L/s (4 gal/min)

TERMINOS DE DUREZA:
Suave
Moderadamente dura
Duro
Muy duro

= 0 a 60 mg/L CaCO
= 61 a 120 mg/L CaCO
= 121 a 180 mg/L CaCO
= >180 mg/L CaCO

3

3
3

3

TABLA DE CONVERSIONES:
Para Convertir
litros por segundo
litros por segundo
galones por minuto
galones por minuto

Multiplicar  Por           Para Obtenir
      15.840              galones por minuto
      60.000              litros por minuto
        0.063              litros por segundo 
        3.78                litros por minuto

Nota: Las caracteristicas han sido obtenidas de
varias fuentes con escalas diferentes.  Las 
alineaciones y la exactitide geospacial son
aproximadas.

TERMINOS CUALITATIVOS:
Agua dulce

Agua salobre
Agua salada

= maximo total de solidos disueltos (TSD) <1.000
   millgramos pro litro (mg/L); maximo cloruros
   <600 mg/L; maximo sulfatos <300 mg/L
= maximo TSD >1.000 mg/L pero <15.000 mg/L
= TSD >15.000 mg/L

--
-

-

Nota: Unidades numeradas del mapa refieren a 
los apuntes en la tabla C-2.

QUALITATIVE TERMS:
Fresh water

Brackish water
Saline water

-

-

= maximum total dissolved solids (TDS) <1,000
   milligrams per liter (mg/L); maximum chlorides
   <600 mg/L; maximum sulfates <300 mg/L
= maximum TDS >1,000 mg/L but <15,000 mg/L
= TDS >15,000 mg/L

- -
= maximum total dissolved solids (TDS) <1,000
   milligrams per liter (mg/L); maximum chlorides
   <600 mg/L; maximum sulfates <300 mg/L
= maximum TDS >1,000 mg/L but <15,000 mg/L
= TDS >15,000 mg/L

Note: Features have been obtained from various sources of differing 
scales. Alignment and geospatial accuracy are approximate.

QUANTITATIVE TERMS:
Enormous

Very Large
Large
Moderate
Small
Very Small
Meager
Unsuitable

= > 100 liters per second (L/s) 
   (1,600 gallons per minute (gal/min))
= > 50 to 100 L/s (800 to 1,600 gal/min)
= > 25 to 50 L/s (400 to 800 gal/min)
= > 10 to 25 L/s (160 to 400 gal/min)
= > 4 to 10 L/s (64 to 160 gal/min)
= > 1 to 4 L/s (16 to 64 gal/min)
= > 0.25 to 1 L/s (4 to 16 gal/min)
= < 0.25 L/s (4 gal/min)-

CONVERSION CHART:
To Convert
liters per second
liters liters per second
gallons per minute
gallons per minute

Multiply By             To Obtain
 15.840             gallons per minute
 60.000             liters per minute
   0.063             liters per second
   3.78               liters per minute 

= 0 to 60 mg/L CaCO
= 61 to 120 mg/L CaCO
= 121 to 180 mg/L CaCO
= >180 mg/L CaCO

HARDNESS TERMS:
Soft
Moderately hard
Hard
Very Hard

3

3
3

3

Note: Map unit numbers and map feature numbers refer 
to entries in Table C-2.

Department Boundary

22° 22°

20° 20°

18° 18°

16° 16°

14° 14°

12° 12°

10° 10°

70°

70°

68°

68°

66°

66°

64°

64°

62°

62°

60°

60°

58°

58°

Meager to very large quantities of saline water
available from Quaternary age unconsolidated
and semi-consolidated materials consisting of
gravel, sand, silt, clay and pyroclastic and igneous
aquifers.  Depth to aquifer is generally less than
90 m.  Meager to small amounts of fresh water
available from igneous and metamorphic
aquifers composed of tuff and sand.

5

Small to very large quantities of fresh water
available from Quaternary age unconsolidated
and semi-consolidated deposits consisting of
gravel, sand, silt and clay.  Depth to aquifer
ranges from 30 to 90 m.

1
Map Unit

2 Small to enormous quantities of freshwater
available from Quaternary age unconsolidated
and semi-consolidated deposits consisting of
gravel, sand, silt and clay.  Depth to aquifer
ranges from 70 to > 200 m.

FRESH WATER SCARCE OR LACKING

FRESH WATER GENERALLY PLENTIFUL

FRESH WATER LOCALLY PLENTIFUL

Ground Water Resources

Very small to very large quantities of fresh water
available from fractures and joints in Precambrian
age metamorphic and igneous aquifers consisting
of granite and gneiss.  Locally, ground water
available from alluvial aquifers along the Rio
Paragua.  Depth to aquifer is generally less
than 90 m.

4

Very small to very large quantities of fresh water
available from Quaternary age alluvial aquifers,
Mesozoic to Paleozoic age sedimentary aquifers
consisting of conglomerates, sandstone, siltstone,
and shale and Quaternary to Tertiary age igneous
aquifers consisting of basalt, dacite, tuff and
ignimbrites.  Depth to aquifer is generally less
than 100 m.

33 Muy pequenas a muy grandes cantidades de agua
dulce estan disponibles de acuiferos aluviales de
la edad Cuaternaria acuiferos sedimentarios de
la edad Mesozoica y Paleozoica compuestos de
conglomerados, piedra arenisca, limo y esquisto
y en acuiferos igneos de la edad Cuaternaria
a Terciaria compuestos de basalto, dacito,
tufo y ignimbrita.  La profundidad al acuifero es
generalmente menos de 100 mts.

1 Pequenas a muy grandes cantidades de agua
dulce disponibles de depositos no consolidados y
semi-consolidados de la edad Cuaternaria
compuestos de grava, arena, limo y arcilla.  La
projundidad al acuifero varia de 30 a 90 mts.

5 Escasas a muy grandes cantidades de agua salina
disponibles de materiales no consolidados y
semi-consolidados de la edad Cuaternaria
compuestos de grava, arena, limo, arcilla y
acuiferos igneos y piroclasticos.  La profundidad
a los acuiferos es generalmente menos de 90 mts.
Escasas a pequenas cantidades de agua dulce
estan disponibles de acuiferos igneos y
metamorficos compuestos de tufo y piedra arenisca.

AGUA DULCE ESCASA O FALTANTE

2 Pequenas a enormes cantidades de agua dulce
disponibles de depositos no consolidados y
semi-consolidados de la edad Cuaternaria
compuestos de grava, arena, limo y arcilla.  La
projundidad al acuifero varia de 70 a > 200 mts.

4 Muy pequenas a muy grandes cantidades de agua
dulce estan disponibles de fracturas y grietas en
acuiferos metamorficos e igneos de la edad
Precambriana compuestos de granito y gneis.
Localmente, agua subterranea disponible de
acuiferos aluviales a lo largo del Rio Paragua.
La profundidad al acuifero generalmente es menos
de 90 mts.

Unidad

AGUA DULCE LOCALMENTE ABUNDANTE
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Figure C-2.  Ground Water Resources

Recursos de Agua Subterranea
AGUA DULCE GENERALMENTE ABUNDANTE

Tickmarks show 30-minute intervals.  60 minutes = 1 degree
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