	APENDICE F 

�PRIVATE ��

	CRITERIO PARA LA INSPECCION Y REMOCION DE APAREJOS



Los aparejos deberán inspecionarse y ser reemplazados de conformidad con las recomendaciones del fabricante.  Como mínimo, los aparejos deberán ser inspeccionados en cuanto a las modalidades de fallas que se enumeran a continuación:  al encontrarse evidencia de tales fallas, los aparejos deberá ser reemplazados.  La degradación de los aparejos no sólo indica que éstos se están volviendo inseguros y que requieren ser reemplazados, sino también, frecuentemente, es indicativa de problema(s) en su instalación, uso, o  mantenimiento.



CABLE METALICO (CABLE DE ALAMBRE O DE ACERO)



1.	Alambres rotos:  En eslingas acolchadas y de una sóla parte, diez alambres rotos distribuidos irregularmente en un cable, o cinco alambres rotos en una trama de un cable de conductores trenzados; para eslingas acalabrotadas y trenzadas, vea la Tabla F-1.



2.	Desgaste o raimiento localmente severo.



3.	Ensortijamiento, aplastamiento, enjaulamiento, núcleo sobresaliente, o cualqueir otro daño que ocasione distorsión de la estructura del cable.



4.	Corrosión severa del cable o de los herrajes terminales.



5.	Evidencia de arco eléctrico o de daños por calor.



6.	Herrajes excesivamente picados o corroídos o herrajes rajados, distorsionados o rotos.



7.	Reducción del diámetro:  reducciones de 0.4 mm (1/64 de pulgada) para diámetro de hasta  e incluyendo 8 mm (5/16 de pulgada); reducciones de 0.8 mm (1/32 de pulgada) para diámetros de 10 mm (3/8 de pulgada) hasta e incluyendo 13 mm (1/2 pulgada); reducciones de 1 mm (3/64 de pulgada) para diámetros de 14 mm (9/16 de pulgada) hasta e incluyendo 19 mm (3/4 de pulgada); reducciones de 2 mm (1/16 de pulgada) para diámetros de 22 mm (7/8 de pulgada) hasta e incluyendo 29 mm (1-1/8 pulgadas); reducciones de 2 mm (3/32 de pulgada) para diámetros de 22 mm (7/8 de pulgada) hasta e incluyendo 38 mm (1-1/2 pulgadas).



8.	Estiramiento significativo del cable metálico más allá del estiramiento inicial de manufactura.



9.	Cualquier señal de fatiga del metal u otro daño visible que provoque dudas con respecto a la resistencia del cable.



TABLA F-1





Cuerpo de la Eslinga�Alambres Rotos Permitidos por Trama o por Ramal/Trenza�

Ramales Rotos Permitidos por largo de la Eslinga��Ramal de menos de 8 partes�20�1��Acalabrotada�20�1��8 y más partes�40�1��

CUERDAS DE FIBRA



1.	Fibras rotas o cortadas, ya sea interna o externamente.



2.	Cortes, gubias, desgastes, fibras seria o anormalmente desgastadas.



3.	Fibras pulverizadas o partículas de fibras rotas entre los ramales dentro de la cuerda.



4.	Variaciones en el tamaño o en la redondez de los ramales.



5.	Decoloracion o putrefacción, fibras debilitadas o frágiles.



6.	Herrajes excesivamente picados o corroídos o herrajes rajados, distorsionados o rotos.



7.	Ensortijamiento.



8.	Cuedas derretidas o carbonizadas.



9.	Otros daños visibles que originen dudas en cuanto a la resistencia de la cuerda. 



CADENAS



La inspección deberá efectuarse en cada eslabón individual de las cadenas.  Las cadenas deberán limpiarse antes de ser inspeccionadas, ya que el sucio y la grasa pueden esconder mellas y rajaduras.



�1.	Desgaste:  el reemplazo deberá efectuarse tal como se indica en la Tabla F-2.



2.	Estiramiento (comparar el largo nominal de la cadena con el nuevo largo de la cadena):  si el largo se ha aumentado en un 3%, la cadena deberá ser inspeccionada exhaustivamente; si el largo se ha aumentado en un 5% o más, la cadena deberá ser reemplazada.



3.	Cadenas deformadas (torcidas o dobladas) o cualquier cadena en la cual el montaje de un eslabón no engozne libremente con el eslabón contiguo.



4.	Cortes, gubias o mellas:  Si la profundidad del corte o gubia excede el valor que se muestra en la Tabla F-2, el montaje deberá ser reemplazado.



5.	Rajaduras u otros daños visibles que provoquen duda  respecto a la resistencia de la cadena.



TABLA F-2





Tamaño nominal de la cadena�Máximo permisible de desgaste del diámetro��  7 mm (9/32 de pulgada)�  1 mm (0.037 de pulgada)�� 10  mm (3/8 de pulgada)�  1.3 mm (0.052 de pulgada)�� 13  mm (1/2 pulgada)�  1.7 mm (0.069 de pulgada)�� 16  mm (5/8 de pulgada)�  2.1 mm (0.084 de pulgada)�� 19  mm (3/4 de pulgada)�  2.7 mm (0.105 de pulgada)�� 22  mm (7/8 de pulgada)�  3 mm (0.116 de pulgada)�� 25  mm (1 pulgada)�  3.5 mm (0.137 de pulgada)�� 32  mm (1-1/4 pulgadas)�  4.2 mm (0.169 de pulgada)��

-----------------------------------------------------------------



ESLINGAS DE MALLA DE METAL



1.	Rotura de la soldadura o del empalme soldado a lo largo del borde de la eslinga.



2.	Alambre roto en cualquier parte de la malla.



3.	Reducción del 25% del diámetro del alambre debido a desgaste, o del 15% debido a corrosión.



�4.	Falta de flexibilidad debido a distorsión de la malla.



5.	Distorsión del herraje corredizo, de modo que la profundidad de la ranura haya aumentado en más de 10%.



6.	Distorsión del herraje en cualquier extremo, de modo que el ancho de la abertura del ojal haya disminuido en más de 10%.



7.	Reducción de un 15% del área de la sección transversal original en cualquier punto al rededor de la abertura del gancho del herraje terminal.



8.	Herrajes excesivamente picados o corroídos; herrajes rotos o rajados; distorsión de cualquiera de los herrajes terminales fuera de su plano. 



9.	Otros daños visibles que originen dudas en cuanto a la resistencia de la eslinga.



ESLINGAS DE REDES DE MATERIALES SINTETICOS



1.	Quemaduras por ácidos o cáusticos.



2.	Cualquier parte de la eslinga derretida o carbonizada. 



3.	Astillas, agujeros, roturas o cortes.



4.	Puntadas rotas o desgastadas.



5.	Desgaste excesivo.



6.	Nudos en cualquier parte de la eslinga.



7.	Deterioro o expansión que exceda la cantidad recomendada por el fabricante.



8.	Herrajes picados o corroídos excesivamente o herrajes rajados, distorsionados, o quebrados.



9.	Otros daños visibles que originen dudas en cuanto a la resistencia de la eslinga.



�ACCESORIOS



1.	Ganchos que se hayan abierto más de 15% en la abertura normal de la garganta (medida en su punto más estrecho), o que se hayan retorcido más de 10% del plano del gancho sin doblar.



2.	Eslabones principales y eslabones de acoplamiento deformados.



3.	Ensambles con ganchos o herrajes terminales rajados.



4.	Picadura o corrosión excesiva o herrajes distorsionados o quebrados.



5.	Otros daños visibles que originen dudas en cuanto a la resistencia de los accesorios.  
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