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	ESCALERAS, RAMPAS, ESCALONES, Y ESCALERAS FIJAS





(a)	Escaleras Fijas:  Requerimientos de diseño--


		(1)	Consideraciones sobre el diseño.  Todas las escaleras, accesorios, y afianzadores deberán diseñarse para cumplir con los siguientes requisitos de carga:


			(i)	La carga viva mínima del diseño deberá ser una carga sencilla concentrada de 200 libras.


			(ii)	El diseño deberá considerar el número y la posición de las unidades de carga viva adicionales de 200 libras cada una, según haya sido determinado de acuerdo al uso que se espere dar a la escalera. 


			(iii)  Se considerará que la carga viva impuesta por las personas que ocupen la escalera, estará concentrada en los puntos que ocasionen el esfuerzo máximo en el miembro estructural que esté siendo considerado. 


			(iv)	El peso de la escalera y de los accesorios fijos, junto con la carga viva, deberán ser tomados en consideración en el diseño de las barandas y los afianzadores.


		(2)	Esfuerzo presumido.  Los esfuerzos presumidos de los componentes de madera de las escaleras no deberán ser superiores a los especificados en ( 1910.25.  Todas las partes de madera de las escaleras fijas deberán cumplir con los requisitos de ( 1910.25 (b).  Para escaleras fijas que consisten de barandas laterales de madera y peldaños o listones de madera, usada a una brea en la gama de 75 grados a 90 grados, y destinado para uso por no más de una persona por sección, escaleras únicas como descritas en ( 1910.25(c)(3)(ii) son aceptables.





	(b)	Escaleras fijas:  Características específicas.  


		(1)  Peldaños y listones.   


			(i)	En escaleras metálicas, todos los escalones deberán tener un diámetro de tres cuartos de pulgada, como mínimo, con excepción de lo establecido en el párrafo (b)(7)(i) de esta sección; y en escaleras de madera todos los escalones deberán tener, como mínimo, un diámetro de 1-1/8 pulgadas.
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Figura J-1


Diseño sugerido para peldaños de


escaleras fijas de peldaños individuales





			(ii)	La distancia entre los peldaños, listones y escalones no deberá exceder 12 pulgadas y deberá ser uniforme a todo lo largo de la escalera.


			(iii)  El largo libre mínimo de los peldaños y listones deberá ser de 16 pulgadas.


			(iv)  Los peldaños, listones y escalones deberán estar libres de astillas, bordes con filo, arandelas, o salientes que puedan representar un peligro.


			 (v)	Los peldaños de una escalera de peldaños individuales deberán diseñarse de modo que el pie no pueda deslizarse del extremo.  En la Figura J-1 se muestra un diseño sugerido.


		(2)	Barandas laterales.  Las barandas laterales que pudieran ser usadas como auxiliares para escalar, deberán tener secciones transversales que permitan una superficie adecuada de agarre, sin bordes afilados, astillas o arandelas.


		(3)	Fijadores.   Los fijadores deberán ser parte integral del diseño de las escaleras fijas.


		(4)	Empalmes.  Todos los empalmes, cualesquiera que hayan sido los medios por los cuales hayan sido hechos, deberán cumplir los requisitos de diseño establecidos en el párrafo (a) de esta sección. Todos los empalmes y conexiones deberán tener una transición uniforme con la parte original y deberán estar libres de salientes afiladas o prolongadas.


		(5)	Acción electrolítica.  Se deberán emplear los medios que sean adecuados para protejer la acción electrólitica de materiales disímiles cuando tales metales se unan.


		(6)	Soldaduras.  Toda la soldadura deberá hacerse de acuerdo con el "Código para Soldaduras en la Construcción de Edificios"  (AWSD1.0-1966).  (7)  Protección contra el deterioro.


			(i)	Las escaleras y accesorios de metal deberán estar pintados o haber sido tratados de alguna otra manera para resistir la corrosión y la herrumbre, cuando su ubicación así lo requiera.  Las escaleras formadas por peldaños individuales empotrados en concreto que sirvan de acceso a fosos y a otras áreas por debajo del piso, frecuentemente están ubicadas en atmósferas que causan corrosión y herrumbre. Para aumentar la vida de los peldaños en tales atmósferas, los peldaños individuales de metal deberán tener un diámetro mínimo de 1 pulgada, estar pintados o haber sido tratados de alguna otra manera para resistir la corrosión y la herrumbre.
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		Figura J-2.--Escalera de baranda con barandas de barras de acero y escalones redondos
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