	SECCION 18





	VEHICULOS A MOTOR Y AERONAVES





18.A		GENERALIDADES





18.A.01	Toda persona que opere un vehículo de motor deberá tener en todo momento, mientras esté operando dicho vehículo, un permiso válido para el equipo que esté operando.





18.A.02	Inspección, pruebas, mantenimiento, y reparaciones.





	a.	Inspecciones, pruebas, mantenimiento, y reparaciones serán conducidas por una persona calificada y según las recomendaciones del fabricante.





	b.	Antes del uso inicial, los vehículos serán inspeccionados por un mecánico y haya sido encontrado en condiciones seguras de operación.  > Esta es inspección de una vez





	c.	Cuando los camiónes de volquete son traídos a un sitio de trabajo USACE, serán inspeccionados y encontrados en conformidad con los requerimientos de esta Sección antes de que se pongan en servicio.  Esta inspección se documentará sobre una lista de comprobación.


	


	d.	Todos los vehículos deberán ser inspeccionados con un programa de mantenimiento programado.





	e.	Todos los vehículos deberán ser inspeccionados en una base frecuente para verificar que las siguientes partes, equipo y accesorios se encuentran en condiciones seguras de operación y están libres de daños aparentes que podrían causar fallas mientras estén en uso.





(1)	frenos de servicio, incluyendo las conexiones de frenos de remolques;


(2)	sistemas de estacionamiento (frenos de mano);


(3)	sistemas de parada de emergencia (frenos);


(4) 	neumáticos;


(5)	bocinas;


(6)	mecanismos de dirección;


(7)	dispositivos de acoplamiento;


(8)	cinturones de seguridad;


�
(9)	controles de operación;


(10)	dispositivos de seguridad (p. ej., alarmas de retroceso y luces, extintores, etc.); y


(11)	accesorios, incluyendo luces, reflectores, limpiabrisas, descongeladores, y extinguidores de incendio, cuando dicho equipo sea necesario.





	f.	Registros de inspección, prueba, reparación, y mantenimiento se mantendrán en el lugar de trabajo y estarán disponibles a solicitud a la autoridad designada.





18.A.03	Los vehículos que no cumplan con las condiciones seguras de operación deberán ser removidos del servicio, reparados o reemplazados y su uso deberá estar prohibido hasta que estas condiciones hayan sido corregidas, y los vehículos deberán ser inspeccionados antes de ser puestos nuevamente en servicio.





18.A.04	Todos los vehículos, o combinación de vehículos, que se operen entre la puesta y la salida del sol deberán tener las siguientes luces:





	a.	dos faroles delanteros, uno a cada lado del vehículo;


	b.	por lo menos un faro trasero rojo y una luz de parada roja o ambar a cada lado; 


	c.	luces de señales direccionales, tanto adelante como atrás; y


	d.	tres luces de bengala antorchas de emergencia, marcadores reflectivos o dispositivos portátiles de advertencia que sean equivalentes.





18.A.05	Sistemas de frenos.





	a.	Todos los vehículos, excepto los remolcadores o semi-remolcadores con un peso bruto de 2,270 kg (5,000 libras) o menos, deberán estar equipados con frenos de servicio y frenos de estacionamiento operados manualmente.





	b.	Los frenos de servicio y de estacionamiento deberán ser adecuados para controlar el movimiento y detener y sostener el vehículo bajo todas las condiciones de servicio.





	c.	Los frenos de servicio en los remolcadores y semi-remolcadores deberán controlarse desde el asiento del conductor del vehículo principal.





     d.  	En todas las combinaciones de vehículos, los sistemas de frenos deberán estar diseñados para estar en sincronización aproximada en todas las ruedas y desarrollar primero el esfuerzo de frenado requerido en las ruedas traseras.  El diseño deberá también preveer que los frenos puedan ser aplicados desde la cabina por el conductor del vehículo principal.  Se exceptúan los vehículos remolcados sujetados por una barra de remolque aprobada.


�
18.A.06	Todos los vehículos a motor deberán estar equipados con:





	a.	un velocímetro;


	b.	un medidor de combustible;


	c.	un dispositivo audible de aviso (bocina) en buenas condiciones;


	d.	parabrisas equipado con un limpia parabrisas adecuado;


	e.	dispositivo para descongelar y desempañar, en buenas condiciones de operación; 


	f.	espejo o espejos retrovisores adecuados;


	g.	cabinas, resguardo de cabinas, y otra protección para proteger al conductor de los elementos y de caídas o movimietos de los materiales;


	h.	superficies antideslizantes en los peldaños; y


	i.	dispositivo de arranque operado por potencia.





18.A.07	Los vidrios de los parabrisas, ventanas y puertas deberán ser vidrios de seguridad.  Cualquier vidrio rajado o roto deberá ser reemplazado.





18.A.08	Remolcadores.





	a.	Todos los dispositivos de remolque usados en cualquier combinación de vehículos deberán ser estructuralmente adecuados para el peso remolcado y estar montados apropiadamente.





	b.	Se deberá proporcionar un dispositivo de cierre o un sistema doble de seguridad en cada mecanismo de quinta rueda y barra de remolque, para prevenir la separación accidental de los vehículos de remolque y los vehículos remolcados.





	c.	Todo remolque deberá ser acoplado al vehículo remolcador con cadenas o cables de seguridad.  Dicha cadena o cable deberá impedir la separación de los vehículos, en caso de rotura de la barra de remolque.





	d.	Los remolcadores equipados con frenos de potencia deberán estar equipados con un dispositivo de disparo que efectivamente trabe los frenos, en caso que el remolcador se separe del vehículo remolcado.    





18.A.09	Los vehículos industriales y comerciales deberán cumplir los requisitos de resguardo y de seguridad de la Sección 16.B.





18.A.10	Camiones de Volqueta.





	a.	Todos los camiones de volqueta deberán estar equipados con un dispositivo agarrador para impedir la caída accidental de la carrocería mientras se efectúen trabajos de mantenimiento o inspección.


	b.	Todas las palancas de elevación deberán estar afianzadas para impedir la puesta en marcha o el disparo accidental del mecanismo.





	c.	Todos los camiones de volqueta al extremo fuera de la carretera deberán estar equipados con un medio (claramente visible desde la posición del operador, mientras esté mirando hacia adelante) para determinar si el volcador ha bajado o no.





	d.	Todos los camiones de volqueta deberán tener palancas de disparo para las compuertas de descarga para mantener al operador en un espacio libre.





18.A.11	Todos los autobuses, camiones y combinaciones de vehículos con capacidad de carga de 1,360 kg (1.5 toneladas) o más, cuando sean operados en carreteras públicas, deberán estar equipados con los equipos de emergencia requeridos por las leyes estatales, pero no con menos de lo siguiente: 





a.	una bandera roja, no menor de 0.3 m (12 pulgadas) cuadradas, conforme a las normas, y tres marcadores reflectivos, los cuales deberán estar disponibles para uso inmediato en caso de paradas de emergencia.





b.	dos bloques o cuñas de ruedas para cada vehículo o para cada unidad de una combinación de vehículos.





c.	por lo menos un extinguidor de incendios 2A:10B:C (para cargamentos inflamables se requieren por lo menos dos extinguidores de fuego de clasificación adecuada).





18.A.12	Los escapes de los vehículos deberán estar controlados de modo que no presenten peligros para el operador, asistentes u otro personal.





18.A.13	Deberán suministrarse y usarse portaneumáticos o cajas de seguridad, jaulas, o una protección equivalente, cuando se inflen, monten o desmonten llantas instaladas en aros divididos o en aros equipados con anillos de cierre, o dispositivos similares. 





18.A.14	Todos los vehículos de motor con llantas de hule deberán estar equipados con guardafangos y las llantas no deberán extenderse más allá de los guardafangos; podrán usarse aletas contra el fango cuando el equipo de los vehículos de motor no esté diseñado para guardafangos.  


�
18.B		REGLAS DE OPERACION





18.B.01	Se pondrán en práctica los principios de manejo defensivo.





18.B.02	Se instalarán y usarán cinturones de seguridad conforme a lo establecido en la sección 16.B.08; los autobuses están exentos de este requisito.





18.B.03	El operador deberá, en todo momento, tener el vehículo bajo tal control y deberá poder detenerlo completamente dentro de la distancia libre asegurada adelante.





18.B.04	Ningún vehículo deberá ser conducido a una velocidad mayor que el límite de velocidad fijado, con la respectiva consideración a las condiciones del tiempo, tráfico, intersecciones, ancho y características de la carretera, tipo de vehículo de motor y cualquier otra condición existente.





18.B.05	Los faroles delanteros deberán cambiarse a baja intensidad cuando se acerquen otros vehículos.





18.B.06	Los faroles delanteros deberán encenderse desde la puesta hasta la salida del sol, cuando haya neblina, humo, lluvia y otras condiciones atmosféricas adversas, y en cualquier otro momento en que no haya suficiente luz para que el vehículo sea visto o para que el operador vea la carretera a una distancia de 150 m (500 pies).





18.B.07	Ningún vehículo deberá ser conducido en una pendiente de bajada de una carretera con la transmisión en neutral o desembragada.





18.B.08	Cruces ferroviarios y puentes levadizos.





	a.	Al aproximarse a un cruce ferroviario o a un puente levadizo, los vehículos deberán ser conducidos a una velocidad tal que permita detener el vehículo antes de llegar al cruce más cercano o al borde levadizo y continuar únicamente si el camino está libre. 





	b.	Todos los vehículos que transporten personal, substancias explosivas, inflamables o tóxicas, deberán detenerse en los cruces de ferrocarril o puentes levadizos y no deberán continuar hasta que la carretera esté libre, excepto en los  cruces de ferrocarril o puentes levadizos protegidos por un oficial de tránsito o por una señal de tráfico que esté dando indicación precisa de proseguir a los vehículos que se acerquen. 





18.B.09	Los vehículos no deberán detenerse, estacionarse o dejarse solos en ninguna carretera, o al lado de una carretera, o en ningun área, de manera que constituyan un peligro para el vehículo, otros vehículos, el equipo, o el personal que útiliza o transita por esa carretera o por el área.


�
18.B.10	Ningún vehículo deberá dejarse solo sino hasta después que el motor haya sido apagado, la llave haya sido removida (a menos que las regulaciones locales lo prohiban), el freno de estacionamiento (freno de mano) haya sido puesto, y la transmisión haya sido engranada en posición baja, en retroceso o en estacionamiento.  Si se detiene en cerro o declive, las llantas del frente deberán girarse o engancharse hacia al contén o las llantas seguramente acuñadas. 





18.B.11	Todos los vehículos que lleven carga que se proyecte fuera de los costados o a más de 4 pies fuera de la parte trasera del vehículo, deberán llevar una bandera roja de tamaño no menor de 0.09 m2 (12 pulgadas2), al final o cerca de la proyección; de noche o cuando las condiciones atmosféricas restrinjan la visibilidad, deberá llevar una luz de advertencia en vez de la bandera roja.  Los conductores deberán asegurarse que la carga no obscurezca las luces y/o los reflectores del vehículo. 





18.B.12	No se permitirá a los empleados colocarse entre un vehículo remolcador y el remolcado, excepto cuando estén efectuando operaciones de enganche o desenganche.





18.B.13	Ningún vehículo o combinación de vehículos que transporte carga desusualmente pesada o equipo, deberá moverse sino hasta que se hayan entregado al conductor los permisos requeridos, indicando el peso correcto de los vehículos y la carga y la ruta designada a seguir.





18.B.14	Al retroceder o maniobrar, los conductores tomarán las precauciones aplicables delineadas en la Sección 08.B.04.  Antes de retroceder, y si un situador señalador no es usado, operadores caminarán detrás de su vehículo para inspeccionar el área por posibles peligros.





18.B.15	Cuando un autobús, camión o combinación de camión-remolque esté inhabilitado o estacionado en una carretera o en el reborde adyacente, deberán desplegarse banderas rojas durante el día y reflectores, luces de bengala o luces eléctricas durante la noche. 





18.B.16	Operaciones de carga de los vehículos.





	a.	Los conductores de camiones y vehículos similares dejarán la cabina mientras se esté cargando el vehículo, cuando estén expuestos a peligros por cargas suspendidas o por equipo de carga por la parte superior, a menos que la cabina esté protegida adecuadamente.





	b.	Ningún vehículo deberá cargarse de manera que obstaculice la visión del conductor hacia adelante o hacia cualquier lado, o que interfiera con la operación segura del vehículo.





	c.	En todos los vehículos la carga deberá estar distribuida, acuñada, amarrada o afianzada.  La carga deberá estar protegida cuando haya peligro de polvo, rocas, basura o materiales volantes o que caigan.





18.C		TRANSPORTE DE PERSONAL





18.C.01	En los vehículos de pasajeros, el número de pasajeros no deberá exceder al número de personas que puedan acomodarse sentadas.





18.C.02	Los camiones usados para el transporte de personal deberán estar equipados con asientos firmemente afianzados, una puerta trasera y una barandilla de seguridad.  Deberán proveerse peldaños o escaleras para subir y bajar.





18.C.03	Toda herramienta y equipo deberá estar guardado, acomodado y afianzado cuando se transporte con el personal.  





18.C.04	A ninguna persona le será permitido viajar con los brazos o piernas fuera de la carrocería del vehículo; en posición de pie en la carrocería; en la tablilla de servicio; sentada en los guardafangos laterales, cabinas, resguardos de la cabina, parte posterior del camión o sobre la carga.  





18.C.05	Todos los vehículos que transporten personal durante tiempo frío o inclemente deberán ser cerrados.





18.C.06	Ningún explosivo, material inflamable (exceptuando el abastecimiento normal de combustible) o substancia tóxica podrá ser transportado en vehículos que transporten personal.





18.C.07	No se moverá ningún vehículo que transporte personal sino hasta que el conductor haya verificado que todas las personas estén sentadas, que las barandillas de seguridad y las puertas traseras estén en su lugar y que las puertas estén cerradas.





18.C.08	Está prohibido subir o bajar de cualquier vehículo cuando esté en movimiento.     





18.C.09	Todos los vehículos de motor deberán apagarse previo y durante las operaciones de abastecimiento de combustible.  > Vea Sección 16.A.14


�
18.D		VEHICULOS PARA TODO TERRENO (ATV)





18.D.01	Todos los operadores de vehículos ATV deberán tener una licencia válida de conducir y haber completado un curso de entrenamiento ATV, previo a la operación del vehículo.





18.D.02	La carga recomendada por el fabricante no deberá excederse en ningún momento.





18.D.03	Mientras se esté operando un vehículo ATV, deberán usarse en todo momento guantes y un casco de motocicleta aprobado, con protección total para la cara o gafas.





18.D.04	Los vehículos ATV deberán usarse únicamente fuera de la carretera (no se usarán en carreteras pavimentadas).





18.D.05	Los vehículos ATV deberán manejarse únicamente durante las horas de luz natural.





18.D.06	Sólo se permite el uso de vehículos ATV de cuatro o más ruedas.





18.D.07	Está prohibido llevar pasajeros en vehículos ATV.





18.D.08	Todos los vehículos ATV deberán estar equipados con un dispositivo de señal de advertencia (bocina).





18.E		AERONAVES





18.E.01	Todas las aeronaves no militares deberán estar registradas y certificadas en la categoría apropiada y haber recibido mantenimiento de conformidad con las normas del servicio aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA). (Si se utilizan fuera de los Estados Unidos y no está prohibido por ningún otro reglamento, tal como ER 95-1-1, el registro, certificación y mantenimeinto, de conformidad con las normas de un cuerpo rector comparable de autoridad extranjera o internacional, podrán substituir las normas de la FAA.)





18.E.02	Todos los pilotos contratados o pilotos de aeronaves arrendadas deberán tener por lo menos un certificado de piloto comercial calificado en el uso de instrumentos.  Todos los pilotos de aeronaves no militares deberán estar calificados para cumplir con el reglamento de las FAA que regula la aeronave y las operaciones involucradas.


�
18.E.03	Toda aeronave no militar deberá estar equipada con un radio de dos vías.





18.E.04	Todas las operaciones de vuelo no militares deberán hacerse de conformidad con los reglamentos FAA que rigen la conducta para una operación específica.  (Ejemplos son 14 CFR 133 (FAR Parte 133) - Operaciones de Cargamento Externo de Aeronaves Rotatorias; 14 CFR 135 (FAR Parte 135) - Operadores de Taxis Aéreos y Operadores Comerciales de Aeronaves Pequeñas; y 14 CFR 91 (FAR Parte 91) - Reglas Generales de Operaciones y Vuelos.)





18.E.05	Todas las operaciones de vuelos militares deberán efectuarse de conformidad con las regulaciones DOT/DOD que sean apropiadas, tales como la Serie AR 95.





	DEFINICIONES





Vehículos de motor:  cualquier vehículo impulsado por una unidad de fuerza independiente, con excepción de los vehículos diseñados únicamente para uso en rieles de ferrocarril u otros rieles, o equipo diseñado exclusivamente para uso fuera de la carretera.
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