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	ABERTURAS Y AGUJEROS EN PISOS Y PAREDES





24.A		GENERALIDADES





24.A.01	Todas las aberturas en pisos y techos por las cuales las personas pudieran caminar o caerse accidentalmente, deberán estar resguardadas por una barrera física o deberán estar cubiertas.





24.A.02	Todos los agujeros en pisos y techos a través de los cuales el equipo, los materiales o los escombros pudieran caer, deberán estar cubiertos.





24.A.03	Las cubiertas para aberturas de pisos y techos deberán tener resistencia suficiente para soportar cualquier carga que les pueda ser impuesta y deberán estar afianzadas en su lugar, para evitar ser removidas o desplazadas accidentalmente.





24.A.04	Conductos, zanjas, y pozos de acceso y sus soportes, cuando estén expuestos a vehículos o equipo, deberán estar diseñadas para soportar dos veces la carga máxima anticipada del eje trasero de un camión.





24.A.05	Las aberturas en paredes en donde haya una caída de más de 1.2 m (4 pies) y el fondo de la abertura esté a menos de 0.9 m (3 pies) sobre la superficie de trabajo, deberán resguardarse con un barandal superior o con un barandal superior y un barandal intermedio o con una baranda estándar.  Cuando el fondo de la abertura de la pared sea de menos de 10 cm (4 pulgadas) sobre la superficie de trabajo, independientemente del ancho, se deberá proporcionar una tabla de pie o una criba protectora.





24.A.06	Los protectores de aberturas en paredes deberán cumplir uno de los siguientes requisitos:





	a.	las barreras serán construídas y montadas de manera tal que cuando estén colocadas en la abertura sean capaces de soportar una carga de por lo menos 90 kg (200 libras), aplicada en cualquier dirección (excepto hacia arriba), con un mínimo de desviación en cualqueir punto de la baranda superior o el miembro correspondiente, o


	b.	Las cribas serán construidas y montadas de manera tal que sean capaces de soportar una carga de por lo menos 90 kg (200 libras) aplicada horizontalmente en cualquier punto en el lado cercano de la criba:  las cribas podrán ser de construcción sólida o de enrejado, con aberturas no mayores de 20 cm (8 pulgadas) de largo o de listones con aberturas no mayores de 10 cm (4 pulgadas) de ancho, de largo ilimitado.





24.A.07	Todas las aberturas de escotilla y de canaleta del piso deberán estar resguardadas por una cubierta de bisagras en la abertura del piso.  La abertura deberá estar protegida con barandas, de modo que sólo un lado quede expuesto; el lado expuesto deberá estar provisto de una puerta de vaivén o un desplazamiento de tal modo que ninguna persona pueda caer por la abertura.  





24.A.08	Las plataformas de extensión colocadas afuera de una abertura de pared por la cual puedan elevarse los materiales a ser manejados, deberá tener una baranda estándar que cumpla los requisitos de la Sección 21.B de este manual.  Sin embargo, uno de los lados de la plataforma de extensión podrá tener barandas removibles para facilitar el manejo de los materiales.





	DEFINICIONES





Agujeros del piso (techo):  una abertura del suelo o del piso o abertura del techo, que mide menos de 30 cm (12 pulgadas), pero más de 2.5 cm (1 pulgada) en su menor dimensión.





Abertura del piso (techo):  una abertura del suelo o del piso, o abertura del techo, que mide 30 cm (12 pulgadas) o más en su menor dimensión; incluyendo claraboyas.





Agujero de pared:  una abertura de la pared que mide menos de 75 cm (30 pulgadas) pero más de 2.5 cm (1 pulgada) de alto y de ancho ilimitado.





Abertura de pared:  una abertura de la pared que mide por lo menos 75 cm (30 pulgadas) de alto y 45 cm (18 pulgadas) de ancho.
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