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	SECCION 8





LETREROS, ROTULOS, ETIQUETAS, Y SEÑALES PARA PREVENCION DE 


ACCIDENTES E INDENTIFICACION DE SEÑALES Y SISTEMAS DE TUBERIAS





08.A		LETREROS, ROTULOS, ETIQUETAS, Y SISTEMAS DE TUBERIAS





08.A.01	Se deberán colocar adecuadamente letreros, rótulos, y etiquetas para advertir y prevenir la existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los trabajadores y al público.





08.A.02	Los letreros, rótulos y etiquetas deberán estar visibles en todo momento, mientras exista el peligro o el problema, y se quitarán o se cubrirán cuando el peligro o el problema hayan desaparecido.





08.A.03	Todos los empleados deberán estar informados del significado de los diversos letreros, rótulos y etiquetas que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales requeridas; todos los empleados deberán saber que los letreros y rótulos indican peligro inmediato y deberán estar informados sobre las precauciones especiales que puedan requerirse.





08.A.04	El tipo de letrero o rótulo usado para una situación en particular deberá ser adecuado para el grado de peligro o la intención del mensaje.  > Vea Tabla 8-1





a.	En operaciones de contratistas, los letreros deberán estar de acuerdo con la Tabla 8-1; en operaciones USACE, el diseño estará de acuerdo con la Tabla 8-1, o con el manual de Letreros de USACE. 





b.	El código de color deberá estar de acuerdo con laTabla 8-2.





c.	Los sistemas de canalización deberán estar identificados. Se recomienda que la identificación de los sistemas de canalización (incluyendo, tuberías, accesorios, válvulas y cubiertas de tuberías) esté de acuerdo con la Tabla 8-3 y la Figura 8-3.





d.	El símbolo de advertencia de peligro de radiación de radio frecuencia especificado en la Figura 8-4 deberá ser usado para la identificación de peligros de radiación de radio frecuencia.


�
e.	Las señales de precaución y peligro de láser deberán estar de acuerdo con la Figura 8-5.





	f.	Los letreros, rótulos y etiquetas referentes a radiación ionizante deberán contener el símbolo que se muestra en la Figura 8-6.





g.	Los vehículos o el equipo que por su diseño se movilicen a 1.1 m/s (25 millas por hora), o menos, en carreteras públicas deberán mostrar el emblema de vehículos de movimiento lento especificado en la Figura 8-7.





08.A.05	Los recipientes de materiales peligrosos deberán estar rotulados, etiquetados o marcados con la identificación de la substancia(s) peligrosa que contengan, debiendo incluir advertencias adecuadas sobre el peligro, efectos potenciales a la salud y el nombre y la dirección del fabricante, importador u otra persona responsable del producto químico.  > Vea el párrafo 06.B.01





a.	Podrán usarse letreros, plaquetas, hojas de procesamiento, boletas de embarque, procedimientos de operación, u otro metodo por escrito, en vez de colocar rótulos en los recipientes estacionarios de procesamiento, siempre que el método alternativo identifique el recipiente al cual sea aplicable y contenga la información requerida anteriormente.  La información escrita estará disponible a los empleados en su área de trabajo, en cada uno de los turnos.





b.	Los recipientes portátiles a los cuales se transfieran materiales peligrosos procedentes de un recipiente rotulado y que estén destinados para uso inmediate por el empleado que ejecuta la transferencia, no deberán estar rotulados; sin embargo, deberá haber un medio de indicar que el material peligroso del recipiente ha sido utilizado.





08.A.06	Los letreros, rótulos y etiquetas deberán estar colocados tan cerca como sea posible, de una manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberán estar adheridas por un medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para prevenir que se pierdan o sean removidos inadvertidamente.





08.A.07	Los letreros, rótulos y etiquetas deberán ser legibles y estar escritos en inglés; cuando hayan empleados que hablen otro idioma que no sea el inglés y a quienes esté dirigida la información, ésta deberá también presentarse en su idioma, siempre que también sea presentada en inglés.  > Vea el párrafo 01.A.04


�
08.A.08	Los letreros deberán tener esquinas redondeadas o romas y deberánn estar libres de orillas afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de cabezas de pernos u otros dispositivos para asegurar los letreros deberán colocarse de modo que no constituyan un peligro.  El letrero deberá estar redactado de modo que sea fácilmente legible, conciso y exacto; el letrero deberá contener suficiente información comprensible.





08.A.09	Las áreas de construcción deberán estar señaladas con señales de tráfico que sean legibles en los puntos de peligro.





08.A.10	Los letreros que se requiera sean visible de noche deberán estar iluminados o reflectorizados.





08.A.11	Deberán usarse etiquetas para la prevención de accidentes, únicamente como un medio temporal de advertencia a los empleados de un peligro existente, por ejemplo, herramientas, equipo y cierres defectuosos.  > Vea la Sección 12 para los requisitos de etiquetado





08.A.12	Las etiquetas deberán incluir una palabra clave (tales como "peligro" o "precaución") y un mensaje principal (presentado ya sea como un pictograma, texto escrito, o ambos) que indique la condición peligrosa específica, o la instrucción a ser comunicada al empleado.  La palabra clave deberá ser legible a una distancia mínima de cinco pies, o a una distancia mayor, según lo exija el peligro.  La palabra clave y el mensaje principal deberán ser comprensibles para todos los empleados que puedan estar expuestos al peligro.  > Vea Figura 8-2





08.A.13	Las lámparas de kerosina y otros recipientes de llama abierta no deberán usarse como señales de advertencia o con señales o dispositivos de advertencia.





08.A.14	Se deberán colocar letreros de advertencia en plantas flotantes y terrenos de propiedad del Gobierno, accesibles al público, que estén solos y que contengan equipo pesado, los que deberán leer PELIGRO NO PASAR PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS.





08.B		SISTEMAS DE SEÑALIZACION, PERSONAL, Y PROCEDIMIENTOS





08.B.01	En todas las operaciones deberá usarse un sistema de señales uniforme y convencional.





a.	Las señales de mano para operaciones de grúa deberán hacerse de conformidad con las que se presentan en las Figuras 8-8 y 8-9.





b.	Los procedimientos de señales de tráfico por medio de banderolas deberán estar de acuerdo con el “Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico para Calles y Carreteras de la Administración Federal de Carreteras.”





c.	Vea la Sección 19 en cuanto a señalización marina.   





08.B.02	Las señales convencionales deberán estar colocadas en la posición del operador, puntos de control de señales y en todos aquellos puntos que sean necesarios para informar a los interesados.





08.B.03	Cuando la distancia entre el operador y el señalador no sea mayor de 30 m (100 pies), deberán usarse señales manuales; cuando la distancia entre el operador y el señalador sea mayor de 30 m (100 pies), o cuando el señalador y el operador no puedan verse entre sí, deberán usarse sistemas de radio, teléfono, o sistemas visuales y auditivos operados eléctricamente. 





08.B.04	Cuando el punto de operación no esté completamente a la vista del vehículo, máquina, u operador de equipo (incluye área de carga y recorrido y área inmediatamente alrededor de la colocación de la carga), deberá proporcionarse un señalador.  Cuando los vehículos retrocedan más de 30 m (100 pies), cuando el terreno sea peligroso, o cuando dos o más vehiculos estén retrocediendo en la misma área, también deberá proporcionarse un señalador.





08.B.05 	Cuando las operaciones que se efectúen en una carretera, o adyacente a una carretera, o el equipo utilizado en esas operaciones provoquen un peligro de tránsito, deberá emplearse el portabandera, y otros controles; se hara excepción únicamente cuando hayan señales mecanicas adecuadas o aparatos de control para la dirección segura de la operacion.





08.B.06	Cuando se usen señales manuales, únicamente una persona será designada para dar señales al operador; el señalador estara ubicado para ver la carga y en todo momento deberá estar claramente visible al operador.





08 B.07	Las señales por banderola deberán hacerse mediante el uso de banderas rojas de por lo menos 45 cm (18 pies) cuadrados o medio de paletas de señales; en periodos de obscuridad deberán usarse luces rojas.





08B.08	Los portabanderas y señaladores deberán usar vestimenta de advertencia de color rojo o anaranjado; la vestimenta que se use en la noche deberá ser de material que refleje la luz.





08.B.09	Los sistemas de señales deberán estar protegidos para evitar su uso no autorizado y en contra de roturas, condiciones del tempo, o interferencias; cualquier mal funcionamiento deberá ocasionar el paro del trabajo.





08B.10	Unicamente se emplearán como señaladores personas competentes y calificadas por la experiencia en las ooperaciones que esten dirigiendo





08.B.11	Un señalador debe hacer retroceder solo un vehiculo a la vez; mientras esté bajo el control de un señalador, el conductor no podra retroceder ni maniobrar hasta que se le dirija y el conductor se detendrá cuando pierda el contacto visual con el señalador.





08.B.12	El señalador tendrá un dispositivo de advertencia de alcance claro y sonido penetrante para advertir a las personas cuando la carga este entrando, de modo que ellos tengan tiempo de ponerse a salvo. 


�
TABLA  8 - 1





REQUISITOS DE SENALES PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES








TIPO	�



PROPÓSITO�



DISEÑO�
�



PELIGRO�



Indica un peligro especifico inmediato y grave, un peligro capaz de producir daños o lesiones irreversibles, y la prohibicion de tal actividad peligrosa�



Diseño igual como se muestra en la Figura 8-1.  Deberá tener la palabra “PELIGRO “ en blanco dentro de un ovalo rojo con contorno en blanco sobre un fondo rectangular negro en el panel superior y el panel inferior para otra frases o simbolos en negro o rojo sobre fondo blanco.�
�



PRECAUCION�



Llama atención a un peligro especifico potencial o un peligro capaz de resultar en lesione o daños severos, pero no irreversibles.�



Diseño igual como se muestra en la Figura 8-1.  Deberá tener la palabra “PRECAUCIÓN” en amarillo sobre un fondo negro y un papel inferior para otros frases en negro sobre un fondo amarillo. �
�



SEGURIDAD GENERAL�



Incluir notificaciones de práctica general y reglas relacionadas con la salud, primeros auxilios, equipo medico, saneamiento, manejo de casa, y la seguridad en general.�



Diseño igual al que se muestra en la Figura 8-1 o consiste de un solo panel.  Deberá tener la palabra clave apropiada como la palabra señal en blanco sobre fondo verde en el panel superior y el panel inferior para otras frases o simbolos en negro o verde sobre un fondo blanco.  Alternativamente, el rótulo completo puede ser de letras blancas sobre fondo verde.�
�



INCENDIO Y EMERGENCIA�



Se usa unicamente para señalar el camino hacia los extinguidores de incendios, escapes y salidas en caso de incendios, valvulas de cierre del gas, drenajes de rociadoes y procedimientos de emergencia.�



Diseño igaul como se muestra en la figura 8-1 consiste de un solo panel rojo.  Deberá tener la palabra clave apropiada como la palabra señal en blanco sobre fondo rojo en el panel superior y el panel inferior para otras frases o simbolos en rojo sobre fondo blanco.  Alternativamente, el rótulo completo puede ser de letras blancas sobre fondo rojo. �
�



INFORMACION�



Proporciona información de naturaleza general, tales como la designación de instalaciones o servicios con el fin de evitar confusiones o equivocaciónes.�



Diseño igual al que se muestra en la Figura 8-1 o consiste de un solo panel.  Deberá tener la palabra señal “AVISO” en blanco sobre fondo azul en el panel superior y el panel inferior para otras frases o simbolos en azul o negro sobre fondo blanco.  Alternativamente, el rótulo compleo puede ser de letras blancas sobre fondo azul.  �
�



SALIDA�



Usado para indicar las salidas.�



Escrito en letras rojas legibles, de no menos de 15 cm (6 pulgadas) de alto sobre un campo blanco.  El trazo principal de todas las letras deberá ser por lo menos 2 cm (3/4 pulgadas) de ancho.�
�
�
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FIGURA 8-2





ETIQUETAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES





			        	    Palabra/Frase Clave	      	Color de		    	Color de


Palabra/Frase Clave	       		    Color de Impresión	      		 Fondo		 	la Etiqueta


“PELIGRO”�
Blanco en óvalo rojo�
Negro�
Blanco�
�
“PRECAUCION”�
Amarillo�
Negro�
Amarillo�
�
“NO OPERE”�
Blanco�
Rojo�
Blanco�
�
“FUERA DE SERVICIO”


“NO USE”�



Blanco�



Negro�



Blanco�
�
Mensaje


Informativo o


 Inspección�
Negro


o


Blanco�



N/A�
Verde o Blanco





Blanco o Negro�
�
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TABLA 8-2





	CODIGO DE COLOR PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES











  Color	�



Propósito�
�



Rojo	�



El color rojo será usado para identificar condiciones peligrosas, control de paradas de emergencia, equipo detector de incendios y sistemas de supresión de incendios y contenedores de líquidos inflamables.�
�



Anaranjado�



El color anaranjado será usado para designar


partes peligrosas de maquinaria o de equipo


 activado con energía.�
�



Amarillo�



El color amarillo será usado para designar condiciones que requieran precaución, para señalar químicos peligrosos, peligros físicos y radiación ionizante.�
�



   Verde�



El color verde será usado para designar 


equipo de seguridad y dispositivos del operador y la ubicación del equipo de primeros auxilios y de seguridad (que no sea equipo para combatir incendios).�
�
    


   Azul	�



El color azul será usado para designar información cuya naturaleza no se refiere 


seguridad.�
�



    Púrpura�



El color púrpura (magenta) será usado para designar peligros de radiación ionizante.�
�
�
�



�
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