	APENDICE D





	PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES


 A TIERRA DE EQUIPO  





El programa de seguridad para conductores a tierra de equipo consiste de un procedimiento por escrito de las inspecciones y pruebas documentadas que se efectúen para garantizar que los conductores a tierra de todos los conjuntos de cordones conductores, de receptáculos que no formen parte de un alambrado permanente de un edificio o estructura y el equipo conectado por medio de alambre y enchufe sean instalados y mantenidos para proteger a los empleados en los lugares de construcción.  El programa de seguridad para conductores a tierra de equipo deberá ser implementado continuamente en el lugar de construcción.





El equipo que se encuentre dañado o defectuoso, o que falle alguna de las inspecciones o pruebas, no puede ser usado sino hasta que haya sido reparado o reemplazado.





Los siguientes artículos deberán ser inspeccionados visualmente antes de su uso diario en cuanto a defectos externos (tales como espigas deformadas o faltantes, o daños en el forro aislante):





	(1)  	juegos de cordones conductores,


	(2)  	casquetes de contacto,


	(3)	enchufes y receptáculos de juegos de cordones conductores,


	(4)	cualquier equipo conectado por medio de cordones y enchufes (excepto los juegos de cordones conductores y receptáculos que están fijos y que no están expuestos a daños).





Los siguientes conductores a tierra de equipo deberán ser sometidos a prueba en cuanto a continuidad y deberán ser eléctricamente continuos:





	(1)	todos los juegos de cordones conductores,


	(2)	los receptáculos que no sean parte del alambrado permanente del edificio o estructura, y


	(3)	todo equipo conectado por enchufe que requiera estar conectado a tierra.





Cada receptáculo y enchufe que se enumera a continuación deberá ser sometido a prueba en cuanto al correcto contacto del conductor a tierra del equipo y en cuanto a la conexión del conductor a tierra del equipo a la terminal apropiada:


�
	(1)  	todos los juegos de cordones conductores,	


	(2)	los receptáculos que no sean parte del alambrado permanente de un edificio o estructura, y


	(3)	todo equipo conectado por enchufe que requiera estar conectado a tierra.





Todas las pruebas requeridas deberán efectuarse con la siguiente frecuencia:





	(1)	antes de que el equipo sea usado por primera vez,


	(2)	antes que el equipo sea vuelto a poner en servicio después de una reparación,


	(3)	antes que el equipo sea usado después de cualquier incidente, el cual se pueda sospechar razonablemente que ha ocasionado algún daño (por ejemplo cuando un juego de cordones esté sobrerrecorrido), y 


	(4)	a intérvalos que no excedan tres meses, excepto los juegos de cordones y receptáculos que estén fijos y no estén expuestos a daños, los que serán sometidos a prueba a intervalos que no excedan seis meses.





Todas las inspecciones y pruebas deberán ser documentadas para identificar cada receptáculo, juego de cordones y equipo conectado por medio de cordones y enchufes que haya pasado la inspección o prueba, así como la fecha de la inspección o prueba y el nombre de la persona responsable de la inspección o prueba.  
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