	APENDICE H�PRIVATE ��



	LOS CRITERIOS DE INSPECCION DE GRUAS GIRATORIAS Y GRUAS FIJAS







CUANDO INSPECCIONAR�TIPO DE INSPECCION��Con anterioridad al uso inicial - todas grúas nuevas (a)�Inspección Inicial��Con anterioridad al uso - todos grúas alteradas (b)�Inspección Inicial��Con anterioridad al uso inicial en un proyecto del Cuerpo (c)�Inspección Periódica��Periódicamente (1-12 meses) después del uso inicial en un proyecto del Cuerpo�Inspección Periódica��Anteriormente de cada operación (turno)�Inspección de Comienzamiento��Anteriormente de usar una grúa que no este en uso en una base regular y que ha sido ociosa para más de 1, pero menos de 6, meses (d)�Inspección Frecuente��Anteriormente de usar una grúa que no este en uso en una base regular y que ha sido ocioso para más de 6 meses (d)�Inspección Periódica��Las grúas de reservas, por lo menos semi-anualmente (e)�Inspección Frecuente��Las grúas de reservas, con anterioridad al uso (f)�Inspección Frecuente��



(a)	desempeñado por el fabricante

(b) 	"alterado" se define como cualquier cambio al diseño de fabricante de configuración original, que es, el reemplazo de componentes que manejan peso y partes de equipo con partes o componentes

(c) 	el uso inicial refiere a (1) la primera vez que el Cuerpo toma posesión de y arma una grúa, o (2) cuando un contratista traiga una grúa en un sitio de trabajo y arma la grúa

(d)	este requerimiento es adicional del requerimiento para una inspección periódica

(e) 	las grúas de reservas son esas grúas que no son usadas sobre una base regular pero son disponibles - en una base de reserva - para emergencias (p. ej., trabajo de emergencia O&M); los requerimientos para inspecciones frecuentes de grúas de reservas es adicional del requerimiento para una inspección periódica

(f) además de la inspección frecuente semi - anual, una inspección frecuente se conducirá con anterioridad al uso



�LOS CRITERIOS PARA  INSPECCIONES PRE-OPERACIONALES



1.	Todos los mecanismos de control, en cuanto a desajustes que interfieran con su adecuada operación. 



2.	Todos los mecanismos de control, en cuanto a excesivo desgaste de los componentes y contaminación por lubricantes y otras materias extrañas.



3.	Todos los dispositivos auxiliares del operador, dispositivos limitantes del movimiento y de la carga y otros dispositivos de seguridad, en cuanto a mal funcionamiento y colocación inexacta. 



4.	Todas las cuerdas y enlaces.



5.	Todos los sistemas hidráulicos y neumáticos -- dando particular énfasis a aquellos que se doblan durante la operación normal de la grúa.



6.	Deformación, daños químicos, roturas y desgaste en ganchos y cerrojos.



7.	Adecuado enrollado de las cuerdas en el tambor(es) o garrucha(s) y laboreo de las cuerdas, en cumplimiento de las especificaciones del fabricante.



8.	Mal funcionamiento de aparatos eléctricos; señales de excesivo deterioro, acumulación de polvo y humedad.



9.	Adecuado nivel de aceite del sistema hidráulico.



10.	Presión recomendada del aire de las llantas (grúas móviles).



11.	Aflojamiento o dislocación de cuñas y soportes (grúas de torre escaladoras).



12.	Puntales y contravientos que apoyen los mástiles de la grúa; aflojamiento o pérdida de la precarga de las conexiones de los tornillos de anclaje de la base (en grúas de torre y grúas fijas). 



13.	Accesorios y conexiones del mástil de la grúa en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones del fabricante.



�14.	Adecuado balasto en los compartimentos de lastre de barcazas o pontones; afianzamiento adecuado de las cargas de cubierta; cerraduras de cadena, almacenaje, compartimientos de combustible y barrotes de escotillas; equipo contra incendios y equipo salvavidas colocados en su lugar y en buen estado de funcionamiento; inspección de fugas en los compartimentos huecos del casco (grúas flotantes y grúas fijas).





LOS CRITERIOS PARA  INSPECCIONES PERIODICAS



1.	Los cimientos o soportes en cuanto a su capacidad continuada de sostenar la carga impuesta.



2.	Tirantes apoyando mástiles de grúa (torres) para la condición segura; conexiones de base con ancle de cerrojo para la tensión o retención de precargas; cuñas y apoyos de grúas para ascender para la tensión y ubicamiento apropiado.



3.	Tirante para la tensión apropiada.



4.	Para grúas fijas, inspectar todos las cuerdas y enlaces, tensión en tirantes, rollizos del mástil, y ajustes y conexiones de mástil de grúas para el cumplimiento con recomendaciones de fabricante.



5.	Componentes en la estructura de la grúa y miembros del aguilón y brazos giratorios, y sus conexiones, para ausencia de deformaciones, rajaduras o corrosión.



6.	Tornillos, remaches, y espigas para apretura.



7.	La tensión apropiada (torsión) de los pernos de alta resistencia (tracción) usados en las conexiones del mástil y en los cojinetes.

 

8.	Plantas de energía para el desempeño y cumplimiento con requerimientos de seguridad.



9.	Aparatos eléctricos para propio funcionamiento y ausencia de señales de excesivo deterioro, de polvo y acumulación de humedad.



10.	Tanques, bombas, motores, válvulas, mangueras, accesorios y tubería hidráulicas y neumáticas para funcionamiento propio y ausencia de daños, y uso excesivo; sistemas hidráulicos y neumáticos para niveles apropiados de fluído/aire.



�11.	Todos los mecanismos de control para adjustamento para operación apropiada, desgaste no excesivo de los componentes, y ausencia de contaminación por lubricantes y otras materias extrañas.



12.	Componentes de manejo tales como espigas, cojinetes, ruedas, ejes, engranajes, garruchas, tambores, rodillos, dispositivos de cierre y de sujeción, ruedas dentadas, cadenas o fajas de transmisión, topes, y paradores para la ausencia de desgaste, rajaduras, corrosión, o distorsión. 



13.	Adecuada operación, ajuste adecuado y ausencia de sonidos desusuales en todos los mecanismos de operación de la grúa.



14.	Mecanismos para vieje, dirección, detener, frenos y de cierre para funcionamiento propio y ausencia de daño o uso excesivo.



15.	Llantas para excesivamente desgastadas o dañadas.



16.	En los componentes del sistema de frenos y embragues, forros, retenes y trinquetes, para ausencia del desgaste excesivo.



17.	Cable de alambre.  Inspección visual de todas los cables de recorrido; inspección visual de los cables de contrapeso y de los cables del trole de carga, si existieren.  Las inspecciones visuales deberán concentrarse en el descubrimiento de daños totales, tales como los que se enumeran a continuación, que puedan constituir un peligro inmediato:  se deberá dar particular atención a los cables de izar del aguilón y a las secciones de cable que estén sujetas a un rápido deterioro, tales como puntos de brida, puntos de cruce transversal y puntos de captación repetitiva en los tambores.



	a.	distorsiones del cable, tales como ensortijamiento, aplastamiento, destrenzado, enjaulado, desplazamiento del ramal principal, proyección del núcleo;

	b.	corrosión general;

	c.  número, distribución, y tipo de los alambres rotos visibles;

	d.	ramales rotos o cortados;

	e.  fallas en el núcleo de los cables antigiratorios (deberá tenerse cuidado al inspeccionar los cables anti-giratorios debido a su susceptibilidad a dañarse por uso indebido y al potencial de deterioro que tienen cuando se usan en equipo con parámetros limitados de diseño). 

	f.	reducción del diámetro del cable por debajo del diámetro nominal debido a pérdida de apoyo del núcleo, corrosión interna o externa o desgaste de los alambres exteriores.

	g.	alambres seriamente corroídos o rotos en las conexiones finales; conexiones finales seriamente corroídas, rajadas, dobladas, desgastadas, o inadecuamente instaladas.



Deberá tenerse especial cuidado al inspeccionar las secciones de los cables que estén sujetas a lo siguiente:  secciones en contacto con caballetes, garruchas ecualizadoras u otras garruchas donde el recorrido del cable sea limitado; secciones del cable que estén en o cerca de los extremos terminales donde los alambres desgastados o rotos pudieran sobresalir; secciones sujetas a doblarse al lado contrario y secciones de cuerda que estén normalmente escondidas durante las inspecciones visuales rutinarias, tales como las partes que pasan encima de las garruchas exteriores.



18.	Inexistencia de rajaduras en las bridas y rayos de las garruchas.



19.	Enrollado y laboreo apropiado de los cables en los tambores y garruchas.



20.	Inexistencia de deterioro, daños químicos, rajaduras y desgaste en ganchos y cerrojos.



21.  Dispositivos auxiliares del operador de la grúa (dispositivos de seguridad) y dispositivos indicadores de operación apropiados.



22.	 Adecuada operación de los dispositivos limitantes del movimiento mientras la grúa esté descargada (cada movimiento deberá medirse dentro de su dispositivo limitante corriendo a una velocidad lenta, con mucho cuidado) y de los dispositivos limitantes de carga en cuanto a su apropiada operación y exactitud de colocación.



23.	Adecuada operación y exactitud, dentro de los límites de tolerancia recomendados por el fabricante, de los indicadores de carga, del ángulo del aguilón, del momento de carga, del viento y otros indicadores.



24.	Legibilidad y reemplazo de las etiquetas de seguridad y de funcionamiento.



25.	En las plantas flotantes, inspeccionar los compartimientos de lastre/balasto para bal
a
sto/lastre adecuado; afianzamiento adecuado de las cargas de cubierta; seguridad de cerraduras de cadena, almacenaje, compartimientos de combustible; barrotes de escotillas; inspección de fugas en los compartimientos huecos del casco; inspeccionar los amarres en las grúas de tierra montadas sobre barcazas en cuanto a la inexistencia de desgaste, corrosión y tirantez; bitas de amarre, cuñas, defensas, cabrestantes, escaleras, montantes en cuanto a ausencia de corrosión, desgaste, deterioro y deformación; tomar lectura del calado de los cuatro ángulos.



�LOS CRITERIOS PARA INSPECCIONES FRECUENTES



1.	Condición segura del apuntalamiento de apoyo de los mástiles de la grúa (torres); firmeza o retención de la precarga en las conexiones de los pernos de anclaje de la base; firmeza y posicionamiento apropiado de las cuñas y soportes de las grúas escaladoras.



2.	Tirante para la tensión apropiada.



3.		En las grúas fijas, inspeccionar el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante en todas las cuerdas y enlaces, la tensión de los contravientos, la redondez del mástil y los accesorios y conexiones del mástil de la grúa fija.



4.	Adecuado funcionamiento e inexistencia de señales de deterioro excesivo, suciedad y acumulación de humedad en los aparatos eléctricos.



5.	Tanques, bombas, motores, válvulas, mangueras, accesorios y tubería hidráulicas y neumáticas para funcionamiento propio y ausencia de daños, fugos, y uso excesivo; sistemas hidráulicos y neumáticos para niveles apropiados de fluído/aire.



6.	Todos los mecanismos de control para adjustamento para operación apropiada, no excesivo desgaste de los componentes, y ausencia de contaminación por lubricantes y otras materias extrañas.



7.	Adecuada operación, ajuste adecuado y ausencia de sonidos desusuales en todos los mecanismos de operación de la grúa.



8.	Cable de alambre.  Inspección visual de todas los cables de recorrido; inspección visual de los cables de contrapeso y de los cables del trole de carga, si existieren.  Las inspecciones visuales deberán concentrarse en el descubrimiento de daños totales, tales como los que se enumeran a continuación, que puedan constituir un peligro inmediato:  se deberá dar particular atención a los cables de izar del aguilón y a las secciones de cable que estén sujetas a un rápido deterioro, tales como puntos de brida, puntos de cruce transversal y puntos de captación repetitiva en los tambores.



	a.	distorsiones del cable, tales como ensortijamiento, aplastamiento, destrenzado, enjaulado, desplazamiento del ramal principal, proyección del núcleo;

	b.	corrosión general;

	c.  número, distribución, y tipo de los alambres rotos visibles;

	d.	ramales rotos o cortados;

�	e.  fallas en el núcleo de los cables antigiratorios (deberá tenerse cuidado al inspeccionar los cables anti-giratorios debido a su susceptibilidad a dañarse por uso indebido y al potencial de deterioro que tienen cuando se usan en equipo con parámetros limitados de diseño);

	f.	reducción del diámetro del cable por debajo del diámetro nominal debido a pérdida de apoyo del núcleo, corrosión interna o externa o desgaste de los alambres exteriores;

	g.	alambres seriamente corroídos o rotos en las conexiones finales; conexiones finales seriamente corroídas, rajadas, dobladas, desgastadas, o inadecuamente instaladas.



9.		Enrollado y laboreo apropiado de los cables en los tambores y garruchas.



10.	Inexistencia de deterioro, daños químicos, rajaduras y desgaste en ganchos y cerrojos.



11.  Dispositivos auxiliares del operador de la grúa (dispositivos de seguridad) y dispositivos indicadores de operación apropiados.



12.	 Adecuada operación de los dispositivos limitantes del movimiento mientras la grúa esté descargada (cada movimiento deberá medirse dentro de su dispositivo limitante corriendo a una velocidad lenta, con mucho cuidado) y de los dispositivos limitantes de carga en cuanto a su apropiada operación y exactitud de colocación.



13.	Adecuada operación y exactitud, dentro de los límites de tolerancia recomendados por el fabricante, de los indicadores de carga, del ángulo del aguilón, del momento de carga, del viento y otros indicadores.



14.	Legibilidad y reemplazo de las etiquetas de seguridad y de funcionamiento.



15.	En las plantas flotantes, inspeccionar los compartimientos de balasto/lastre para balasto/lastre adecuado; afianzamiento adecuado de las cargas de cubierta; seguridad de cerraduras de cadena, almacenaje, compartimientos de combustible; barrotes de escotillas; inspección de fugas en los compartimientos huecos del casco.
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