

REQUERIMIENTOS DE DESEMPENO DE GRUA - PRUEBA SIN-CARGA
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NOTAS:  (1) condúzca para principal, auxiliario, y elevadores de latigazo, tal como sea aplicable; (2) conduzca las pruebas de rotación por todo el arco normal de operación como diseñado; (3) condúzca prueba de elevaciónes en combinaciónes tales que todos los componentes estructurales, mecánicos, y eléctricos se prueban en todas las configuraciones posibles; (4) las pruebas completas se desempeñarán sobre cada gancho; se debe entender los voladizos o estabilizadores como se específica por el fabricante; debe nivelar la grúa como se específica por el diagrama de carga del fabricante; rote el aguilón 900 desde el eje longitudinal del portador de grúa y ubique el aguilón al radio; mínimo de trabajó (5) conduzca aguilón fijo o aguilón telescópico, tal como sea apropiado.
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REQUISITOS DE PRUEBA DE CAPACIDAD DE GRUA - CON CARGA
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NOTAS:  (1) para grúas con clasificaciónes variables, desempeñen las aplicables pruebas para grúas de clasificación variable además de cualquier otras pruebas requeridas; (2) conduzca para elevador principal, auxiliatorio, giratorio, y latigazo; (3) conduzca las pruebas de rotación por todo el arco de operación del diseño normal; (4) conduzca prueba de elevación en combinaciones tales que todos los componentes estructurales, mecánicos, y eléctricos se prueban en todas las configuraciones posibles; (5) las pruebas completas se desempeñarán sobre cada gancho, con los voladores extendidos o estabilizadores y como se especifica por el fabricante; la grúa sera nivelada como se especifica por el diagrama de carga del fabricante; rota el aguilón 90(  desde el eje longitudinal del transportador de grúa y ubica el aguil
ón al radio mínimo de trabajo;
 (6) roté los grados máximos permitido por el fabricante,  y la prueba se desempeñará con el aguilón totalmente retractada y totalmente extendido.



