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PRUEBA DE GRUA


REQUERIMIENTOS PARA PRUEBA DE CAPACIDAD





1.	Prueba de capacidad incluye ambos pruebas de desempeño operacional y prueba de desempeño de carga.  Las mesas siguientes y sus directivas asociadas son de una naturaleza general.  Para cualquier grúa, la guía del fabricante tiene precedencia sobre esta guía general y la guía del fabricante se seguirá.





2.	La limitación y la sucesión siguiente se usara cuando conduciendo pruebas de capacidad:





	a.  Pruebe el aparejo primero.





	b.	 Conduzca la prueba de capacidad operacional antes de la prueba de capacidad de carga.





	c.	Prueba el montacargas principal antes de probar el auxiliar o el izador de latigazo.





	d.	Las cargas para pruebas se levantarán únicamente a una altura suficiente para desempeñar la prueba.





3.	Prueba de capacidad operacional.  La prueba operacionál de capacidad incluirá las pruebas especificadas en la Tabla 1-1, como definidas más adelante.





X1 = prueba de operación de montacargas y del conmutador limitador.  (1) levante el gancho de carga por todos los puntos de controlador parando debajo del conmutador limitador superior (donde aplicable); (2) lentamente levante el gancho de carga en el conmutador limitador superior para establecer que ese conmutador limitador operá adecuadamente; (3) lentamente levante el gancho mediante el conmutador limitador superior usando desviación de conmutador limitador (donde aplicable); (4)  baje el gancho de la carga más adelante el conmutador limitador superior usando todos los puntos de control de descenso; (5) lentamente baje el gancho de carga en el conmutador limitador más inferior para establecer que le conmutador limitador opera adecuadamente.





X2 = prueba de operación del elevador del aguilón y del conmutador limitador de aguilón fijo.  (1) levante el aguilón mediante todos los puntos controladores, parando más adelante del conmutador limitador superior; (2) lentamente levante el aguilón en el conmutador limitador superior; (3) baje el aguilón debajo del conmutador limitador superior y alza  mediante el conmutador limitador usando desviación de conmutador limitador (donde aplicable); (4) baje el aguilón más por todos los puntos controladores, parando arriba el conmutador limitador más inferior (donde aplicable); (5) lentamente baje el aguilón en el conmutador limitador más inferior (donde aplicable); eleve el aguilón más arriba del conmutador limitador más inferior y bajar el aguilón mediante el conmutador limitador usando desviación de conmutador limitador (donde aplicable).





X2t = prueba de operacón de elevador del aguilón y del conmutador limitador de aguilón telescópico.  Además de la prueba X2, conduzca lo siguiente:  (1) extienda y retracte secciones del aguilón telescópio la distancia de viaje completa; (2) verifique el indicador de radio midiendo el radio al ángulo mínimo y máximol del aguilón.





X3 = prueba del trinquete del tambor de amantillar.  (1) debe inspeccionar el trinquete del tambor de amantillar para el enganchado apropiado en el engranaje de la matraca y con el conmutador limitador; (2) asegure que el conmutador limitador del trinquete del tambor de amantillar esta separado; (3) verifique el conmutador del trinquete del tambor de amantillar (si instalado) para la operación apropiada por operar el elevador del aguilón y manualmente activando el conmutador limitador; (4) verifique que ese elevador del aguilón de motor cierra, el freno funciona, y las luces del indicador operán correctamente (donde aplicable).  CUIDADO:  no emplee el trinquete en el engrane de la matraca





X4 = prueba de cerradura durante rotación (cierra del viento, cerradura de la pata).  (1) debe emplear la cerradura de rotación y inspecciónar para asegurar empleo completo; (2) verifique que esos conmutadores limitadores de cerradura de rotación (movimiento circular a la derecha y la izquierda) impiden el empleo de propulsión de rotación (donde aplicable); (3) opere la desviación de cerradura de rotación (moviemiento circular a la derecha y la izquierda) para asegurar operación apropiada (donde aplicable).  PRECAUCION:  use poder suficiente único para verificar operación de desviación; asegure la cerradura de rotación es empleada  preve continuación de esta  prueba.  NOTA:  los interruptores aplicables pueden operarse manualmente para verificar la operación correcta en el lugar de emplear cerradura de rotación





X5 = prueba de rotación.  Rote con movimiento circular a la derecha y a la izquierda con el aguilón al radio mínimo.





X6 = prueba de recorrido.  Conduzca la prueba de operación del recorrido como prescrita en L14, excepto sin la carga.





X7 = prueba de controles de muerto.  Pruebe todos los controles de muerto (donde instaladós):  (1) comience cada movimiento; (2) libere controles de muerto -  el movimiento deberá parar.


�
X8 = prueba de tranvía.  (1) tranvía la longitud permisible de la pista de tranvía usando todos los puntos de control; (2) opere tranvía en los conmutadores limitadores a la velocidad lenta; (3) devuelva el tranvía, y usando el conmutador limitador de desviación mueva el tranvía hacia las paradas del carril fuera de borda; (4) repita el procedimiento arriba para conmutadores limitadores hacia dentro y paradas de carril. 





X9 = prueba de puente.  (1) debe operar el controlador de recorrido de puente por todos los puntos en ambas direcciones; (2) opere la distancia completa de la pista de aterrizaje y lentamente haga contacto con paradas del carril de pista con los parachoques de puente de la grúa.





X10 = otras pruebas de movimientos.  Pruebe otros movimientos, incluyendo maniobra, por operar por un de ciclo (una revolución completa de componentes importantes).





4.	Prueba de capacidad de carga.  La prueba de capacidad de carga incluirá las pruebas especificadas en la Tabla 1-1, como definidas más adelante.





L1 = prueba de estabilidad.  Durante pruebas L2m, L3m, L5, y L11, observe el espacio libre del rodillo y levantamiento del rodillo - desde la trayectoria del rodillo.





L1v = prueba de estabilidad, de grúa de capacidad variable.  Conduzca pruebas L2m, L3m, y L11 con la carga de prueba sobre el montacargas principal al radio máximo de la grúa: observe el espacio libre del rodillo y la elevación del rodillo fuera del trayectoria del rodillo.





L2m = prueba de carga y estática del elevador del aguilón, montacarga principal.  (1) levante la carga de prueba para aclarar terreno y retenga por 10 minutos con el aguilón al radio máximo; (2) rote la carga para verificar operación del cojinte; (3) no deberá emplear el aguilón o cargar el trinquete; (4) observe descenso que puede ocurrir que indica función mala del aguilón o componentes elevadores o frenos de retención.





L2a = prueba estática de elevación de carga, montacarga auxiliar.  (1) eleve la carga de prueba para aclarar terreno y retenga por 10 minutos sin el trinquete de montacargas empleado; (2) rote la carga para verificar la operación del cojinete - observe descenso  que puede ocurrir que indica función mala de componentes de elevación o frenos de retención.





L2w = prueba estática de elevación de carga , montacarga de latigazo.  (1) eleve la carga de prueba para aclarar terreno y retenga por 10 minutos; (2) rote la carga para verificar la operación del cojinete - observe descenso que puede ocurrir que indica función mala de componentes de elevación o frenos de retención.


�
L2z = prueba estática de elevación de carga, montacarga principal, grúa móvil.  (1) levante la carga de prueba para aclarar terreno con el aguilón al radio mínimo y retenga por 10 minutos sin el aguilón y el trinquete de montacargas empleado; (2) rote la carga y el gancho para verificar operación del cojinete; (3) observe cualquier descenso que puede ocurrir que puede indicar una función mala del aguilón o componentes de elevación o, frenos, o voladizos.  NOTA:  para grúas hidráulicas, las pruebas se deberán desempeñar con el aguilón totalmente retractado y totalmente extendido





L3m = prueba dinámica de elevación de carga, montacarga principal.  (1) alze y baje la carga de prueba sobre cada punto controlador de montacargas y visualmente observe control liso entre puntos; (2) baje la carga de prueba para descargar los componentes de montacargas, espere cinco minutos, y continue la prueba.





L3a =  prueba dinámica de elevación de carga, montacarga auxiliar.  alze y baje la carga de prueba sobre cada punto controlador y visualmente observe control liso entre puntos.





L3v =  prueba dinámica de elevación de carga, montacarga principal, grúa de clasificación o capacidad variable.  Conduzca prueba L3m al radio máximo de la grúa.





L3w = prueba dinámica de elevación de carga, montacargas de latigazo.  Alze y baje la carga de prueba sobre cada punto controlador y visualmente observe control liso entre puntos.





L4 = prueba de soga de alambre.  Durante la prueba estática o dinámica, donde posible, pruebe la longitud de trabajo entera de la soga de alambre.





L5 = prueba operacional de montacargas de aguilón.  Visualmente observe para la rotación lisa entre puntos controladores del aguilón:  (1) comenzando desde el radio máximo, levante el aguilón al radio mínimo usando todos los puntos controladores del aguilón; (2) baje el aguilón sobre todos los puntos controladores.





L5z = prueba operacional de montacargas del aguilón, grúa móvil.  Opere el aguilón desde el radio mínimo al radio máximo para la carga aplicada; para grúas hidráulicas, la prueba se desempeñará con el aguilón totalmente retractado y totalmente extendido; desempeñe prueba a ambos prueba de carga máxima para la grúa y para la carga de prueba máxima al radio máximo de la grúa.





L6 = prueba del freno de pedal de elevación (freno hidráulico o mecánico).  Baje la carga de prueba, usando el primer punto de control, entonces aplique el freno de pedal:  esto deberá parar el movimiento de descenso de la carga de prueba.  PRECAUCION:  no aplicable para controles elevadores tipo reactor sensible de cargas


�
L6b = freno de elevación de carga.  (1) levante la carga de prueba aproximadamente 1.5 m (5 pies); (2) con el controlador de montacargas en la posición neutra, libere (por mano) el freno detensor - el freno de carga debería retener la carga de prueba; (3) nuevamente, con el freno detensor en la posición liberada, comienze la bajada de la carga de prueba (punto primero) y vuelva el controlador a posición de apagar así como la carga de prueba se baja - el freno de carga deberá impedir la prueba de carga de acelerar.  NOTA:  no es necesario para el freno de carga que deberá sostener el movimiento descendente de la carga de prueba





L7 = prueba del freno de pedal del aguilón (freno hidráulico o mecánico).  (1) comienze con el aguilón cerca al radio máximo y con la carga de prueba aproximadamente 0.6 m (2 pies) desde el superficie de terreno; (2) baje la carga de prueba usando el punto primero de control de montacargas del aguilón; (3) aplique el freno de pedal - esto deberá parar el movimiento descensor del aguilón y la carga.  PRECAUCION:  no aplicable para controles de montacargas reactores tipo sensible de carga.





L8 = freno automático del aguilón (aguilón automático donde aplicable).  Este freno está para impedir un aguilón ”libre” en el causo de fallo del embrague, control del elevador del aguilón, y freno de pedal:  (1) levante el aguilón al radio mínimo y con la carga de prueba aproximadamente 100 mm (4 pulgadas) arriba del terreno, coloque el freno de pedal del aguilón firmemente; (2) libere el perro mecánico del aguilón; (3) libere el embrague del aguilón por operar el control de elevador del aguilón; (4) lentamente libere el freno de pedal a la posición libre; (5) retenga la carga de prueba con el freno automático por 5 minutos, entonces baje la carga de prueba aplicando el embrague de elevador del aguilón y bajando con la operación del controlador.





L8v = freno automático del aguilón, grúa de clasificación variable (donde aplicable).  Conduzca la prueba L8 al radio máximo de la grúa.





L9 = pérdida de poder de montacargas bajo carga (prueba de emergencia).  Esta prueba se diseña para probar la reacción de una unidad de levantamiento en caso de interrupción de energía durante una elevación:  (1) levante la carga de prueba aproximadamente 3 m (10 pies) arriba el terreno al radio máximo permisible;  (2) baje la carga de prueba a la velocidad lenta y con el controlador en la posición de descención lenta, desconecte la fuente principal de poder por empujar el control del poder principal; (3) vuelva el controlador a la posición neutra - la carga de prueba deberá parar el descenso cuando el controlador se pone en la posición neutra.  PRECAUCION:  esta prueba no se debe desempeñar en grúas que no tienen elevador de aguilón energizado y montacargas energizadas..


�
L9b = pérdida de poder de montacargas bajo carga (prueba de emergencia).  Esta prueba se diseña para probar la reacción de una unidad de levantamiento en caso de interrupción de energía durante una elevación:  (1) levante la carga de prueba a la distancia conveniente sobre el superficie; (2) baje la carga de prueba a la velocidad lenta y con el controlador en posición de descenso lento, desconecte la fuente principal de poder y vuelva el controlador a la posición neutra - la carga de prueba deberá parar el descenso cuando el controlador se pone en la posición neutra. (NOTE:  los montacargas de operación neumático deberán ventilarse durante esta prueba.)





L10 = pérdida de energía de montacargas del aguilón (prueba de emergencia).  Esta prueba se diseña para probar la reacción de una unidad de levantamiento del aguilón en caso de interrupción de energía durante una elevación:  (1) levante la carga de prueba aproximadamente 3 m (10 pies) arriba el terreno con el aguilón cerca del radio máximo; (2) baje el aguilón a la velocidad lenta, y desconecte la fuente principal de poder por empujar el botón de parada principal de poder, entonces vuelva el controlador a la posición neutra - el aguilón deberá parar el descenso cuando el controlador se pone en la posición neutra.  PRECAUTION:  esta prueba no debe ser desempeñada en grúas que no tienen aguilón energizado ni montacargas de cargas energizadas





L11 = prueba de rotación.  Comienze con el aguilón al radio máximo, rota a la izquierda y a la derecha 360(.  (NOTE:  si el área de prueba no permitirá, dos revoluciones completas del piñon giratorio se considera adecuado.)  CUIDADO:  se deberá ejercer cuidado durante rotativo de las cargas sobre el agua y se debe asegurar durante la prueba de carga inicial que la grúa flotante tiene calado adecuado por datos de diseño





L12 = prueba de freno durante rotación.  Rote a la izquierda y a la derecha a la velocidad lenta y aplique frenos, individualmente, periódicamente durante la rotación:  cada freno deberá demostrar su capacidad para parar el movimiento rotativo en una manera positiva y lisa.





L13 = prueba de movimiento de recorrido.  Esta prueba se conducirá con el aguilón al radio permisible máximo ubicada 90( con los carriles de la grúa y del perro empleados.  PRECAUCION:  opere la grúa a una velocidad de recorrido muy lenta; asegure que la vía y fundación de soporte es sana y libre de cualquier obstrucciones sobre las áreas de recorrido de prueba (no aplicable a grúas flotantes)





L14 = prueba de operación de recorrido.  (1) con la carga de prueba levantada para aclarar el terreno y con el aguilón centró entre los carriles de la grúa y el perro de aguilón empleado, viaje en una dirección un mínimo de 15 m (50 pies); (2) opere el controlador mediante todos los puntos controladores - la grúa deberá acelerar y decelerar suavemente y todos los movimientos deberán ser lisos y positivos; (3) se debe repetir en la dirección opuesta.


�
L15 = prueba de movimiento del tranvía.  (1) levante la carga de prueba para aclarar terreno y mueva el tranvía al radio máximo permisible - no mueva tranvía más allá de el conmutador limitador del tranvía; (2) retenga la carga de prueba por 10 minutos; (3) baje la carga de prueba para el suelo hasta que las líneas de montacargas sean flojas; (4) espere 5 minutos, levante la carga de prueba y tranvíe la longitud permisible de la pista del tranvía.





L15b = prueba de movimiento del tranvía.  Opere tranvía con la prueba de carga (si el espacio es disponible) la distancia total de los carriles de puente usando cuidado extremo: observe operación apropiada del freno.





L16 = prueba de movimiento del puente.  Opere el puente con la carga de prueba (si el espacio es disponible) la distancia total de la pista de aterrizaje usando cuidado extremo y observe para cualquier atadura de camiónes de puente y para la operación apropiada del freno.





L17 = desprendimiento de grúa hidráulica.  (1) levante la carga de prueba al radio máxima y permita tiempo para estabilizar temperaturas de componente y fluído; (2) retenga la carga por 10 minutos sin el uso de controles por el operador - no deberá haber ningún descenso significativo de la carga, aguilón, o viga de voladores debido a funcionamento malo de los componentes o los sistemas o fallos durante la prueba.





L18 = prueba de carga de capacidad libre.  Esta es una prueba para verificar estabilidad de grúa y operación de portador, rueda, llantas, carrilera, freno, etc., bajo carga. (Nota: retracte voladores con anterioridad a comenzar prueba de carga de capacidad libre.):  (1) levante la carga de prueba máxima libre a su radio máximo sobre el posterior; (2) rote mediante la “sobre el posterior” arco de trabajo y mueva un mínimo de 15 m (50 pies) con la carga de prueba sobre el posterior de la grúa con el aguilón paralelo al eje longitudinal del portador de la grúa; (3) levante la carga libre de máxima capacidad a su radio máximo sobre el lado; (4) rote mediante la gama de trabajo total y viaje un mínimo de 15 m (50 pies) con la carga de prueba sobre el lado izquierdo y derecho del portador de la grúa con el aguilón 90( al eje de movimiento o recorrido.





L19 = frenos detensores secundarios y primarios.  Para grúas con frenos detensores secundarios y primarios (configuración de grúa donde un freno primario activa cuando el controlador se vuelve a la posición neutra y el freno secundario activa unos segundos despues) y/o frenos dínamicos de carga a corrientes parásitas del montacargas):  (1) durante la prueba estática o dinámica, levante la carga de prueba y observe la sucesión apropiada en la aplicación del freno primario y secundario cuando el controlador se vuelve al neutro (visualmente observe ambos frenos detensores de montacargas para asegurar posición correcta); (2) levante la carga de prueba aproximadamente 0.3 m (1 pie), retenga por 10 minutos, y libre el freno secundario detensor mientras probando el freno detensor primario - observe para perceptible descenso de la carga de prueba que puede ocurrir que indicará mal funcionamiento de componentes elevadores o frenos; (3) active de nuevo el freno secundario detensor libera el freno primario que sostiene y retenga por 10 minutos - observe para perceptible descenso de la carga de prueba que puede ocurrir que indicará mal funcionamiento de componentes elevadores o frenos; (4) active de nuevo el freno primario que sostiene - verifique de nuevo la operación apropiada de demora de tiempo y asegure un paró liso y positivo. 





L20 = freno dinámico de carga de elevador (corriente parásita/de remolino).  Verifique velocidad de descenso contra especificaciones para asegurar operación correcta del freno. (NOTA:  los frenos a corrientes parásitas no pararán movimiento.)





L21 = prueba de oscilación (donde aplicable). Gire la carga de prueba (donde espacio es disponible) mediante la gama de trabajo al radio máximo, parando la carga a varios puntos: allí no deberá haber ninguna desviación excedente del pescante o tranvía a cualquier de estos puntos (la importancia de desviación se evaluará).





�
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	REQUERIMIENTOS PARA PRUEBAS DE PARADA DEL AGUILON 








Pruebas de parada del aguilón de la grúa deberán seguir estos pasos:





Paso 1:	examiné que se encuentre disponible el manual apropiado del operador.





Paso 2:	aseguré que la grúa esté nivelada con los voladizos (si está así equipada) en su lugar.





Paso 3:	examiné el aguilón y los detenedores del aguilón para detectar desalineación, partes dobladas, y otros daños físicos.





Paso 4:	examiné las clavijas de los detenedores del aguilón (en las conexiones) en cuanto a lubricación, desgaste, y daño.





Paso 5:	examiné el indicador del ángulo del aguilón con un inclinómetro para exactitud.�





Paso 6:	compruebe el ajuste apropiado y el ángulo apropiado del dispositivo de desconexión del elevador del aguilón, de acuerdo con el manual del operador.





Paso 7:	compruebe la apropiada instalación operativa de los detenedores del aguilón y del dispositivo de desconexión del elevador del aguilón.  Físicamente eleve el aguilón hasta los puntos listados a continuación, siempre que el aguilón no vaya más allá del punto de operación del dispositivo de desconexión del elevador del aguilón.  No tiene el propósito esta prueba de sobrerrecorrer el dispositivo de desconexión del elevador del aguilón.





	a.	Para tipos voladizos o de tijeras, éste es el punto precisamente antes de que el aguilón y los


detenedores del aguilón se pongan en contacto.





	b.	Para tipos de telescopio, éste es el punto preciso antes de la compresión.
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