	APENDICE L


�PRIVATE ��


	NIVELES DE PROTECCION PARA ACTIVIDADES HTRW





Nivel A





1.	Se deberá seleccionar el Nivel A cuando se requiera el mayor nivel de protección de la piel, protección respiratoria y protección de los ojos.  El Nivel A de protección deberá usarse cuando:





	a.	la substancia peligrosa ha sido identificada y requiere el nivel más alto de protección de la piel, de los ojos y del sistema respiratorio, con base en la alta concentración medida (o potencial) de vapores, gases o partículas atmosféricas; o cuando las operaciones en el sitio y las funciones de trabajo involucren un alto potencial de salpicaduras, inmersión o exposición inesperada a vapores, gases o partículas que sean dañinas para la piel o capaces de ser absorbidas a través de la piel;


	b.   se sepa o se sospeche que substancias con un alto grado de peligro para la piel están presentes y es posible que tengan contacto con la piel; o


	c.	las operaciones deban efectuarse en áreas confinadas, mal ventiladas y que aún no haya sido determinada la ausencia de condiciones que requieran un Nivel A de protección.





2.	El siguiente equipo consituye el equipo de protección de Nivel A (itálicos indica el uso es opcional):





	a.  aparatos de independientes de respiración, de presión positiva, de máscara facial completa (SCBA) o respiradores abastecidos de aire, de presión positiva, con escape SCBA, aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH);


	b.	traje de protección contra químicos totalmente encapsulado;


	c.	traje de trabajo de una sola pieza;


	d.	ropa interior larga;


	e.	guantes exteriores resistentes a productos químicos;


 	f.	guantes interiores resistentes a productos químicos;


	g.	botas, resistentes a productos químicos, de puntera y espiga de metal;


	h.	casco (interiormente del traje); y


	I.	traje de protección descartable, guantes y botas (dependiendo en el traje de construcción, puede usarse exteriormente de un traje totalmente-encapsulado).





�
Nivel B





1.	El nivel B se usa cuando se necesita un mayor nivel de protección respiratoria, pero se necesita un nivel menor de protección de la piel.  El Nivel B de protección deberá usarse cuando:





	a.	el tipo de concentración atmosférica de substancias ha sido identificado y requiere de un alto nivel de protección respiratoria, pero un menor nivel de protección de la piel;


	b.	la atmósfera contiene menos de 19.5% de oxígeno; o


	c.	la presencia de vapores o gases no completamente identificados es indicada por un instrumento de detección de vapores orgánicos de lectura directa, pero no se sospecha que los vapores y gases contengan altos niveles de productos químicos dañinos a la piel o capaces de ser absorbidos a través de la piel.		





Nota:  Esto involucra atmósferas con concentraciones IDLH de substancias específicas que presentan peligros severos de inhalación y que no representan un peligro serio para la piel o que no cumplen el criterio para el uso de respiradores purificadores del aire.





2.	El siguiente equipo constituye el equipo de Nivel B (itálicos indica el uso es opcional):





	a.	aparatos de respiración independientes, de presión positiva, de máscara facial completa (SCBA) o respiradores abastecidos de aire, de presión positiva, con escape SCBA, aprobados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH);


	b.	ropa con caperuza resistente a productos químicos (traje de una sola pieza y chaqueta de mangas largas; traje de trabajo de una sóla pieza; traje de una o dos piezas resistente a salpicaduras de productos químicos; traje descartable resistente a productos químicos);


	c.	traje completo de una sola pieza;


	d.	guantes exteriores resistentes a productos químicos;


	e.	guantes interiores resistentes a productos químicos;


	f.	botas exteriores, de puntera y espiga resistentes a productos químicos;


	g.	cubre-botas exteriores, resistentes a productos químicos (descartables);


	h.	casco; y


	i.	máscara facial.





�
Nivel C





1.	Se usa el nivel C cuando la(s) concentración(es) y tipo(s) de substancia(s) llevadas por el aire son conocidas y se cumplen los criterios para el uso de respiradores purificadores del aire.  El Nivel C de protección deberá usarse cuando:





	a.	los contaminantes atmosféricos, salpicaduras líquidas u otro contacto directo no afectan adversamente la piel o no puedan ser absorbidos a través de cualquier parte de la piel que esté expuesta;


	b.	los tipos de contaminantes del aire hayan sido identificados, las concentraciones hayan sido medidas y se encuentren disponibles respiradores purificadores del aire que puedan eliminar los contaminantes; y


	c.	se cumplen todos los criterios para el uso de respiradores purificadores del aire.





2.	El siguiente equipo constituye el equipo de Nivel C (itálicos indica el uso es opcional):





	a.	máscara completa o media máscara, respiradores purificadores del aire (aprovados por NIOSH);


	b.	ropa con caperuza resistente a productos químicos (trajes completos, trajes de dos piezas resistentes a salpicaduras de productos químicos, trajes completos descartables, resistentes a salpicaduras químicas);


	c.	trajes completos de una sola pieza;


	d.	guantes exteriores, resistentes a productos químicos;


	e.	guantes interiores, resistentes a productos químicos;


	f.	botas (exteriores), con puntera y espiga resistentes a productos químicos;


	g.	cubre-botas exteriores, resistentes a productos químicos (descartables);


	h.	casco;


	i.	máscara de escape; y


	j.	máscara facial.





Nivel D 





1.	El Nivel D consiste de un uniforme de trabajo que proporciona una protección mínima; se usa únicamente para contaminación irritante.  La protección de Nivel D deberá usarse cuando: 





	a.	la atmósfera no contenga un peligro conocido; y


	b.	las funciones de trabajo previenen las salpicaduras, la inmesión o el potencial de inhalación inesperado o el contacto con niveles peligrosos de cualquier producto químico.





�
2.	El siguiente equipo consituye el Equipo de Nivel D (itálicos indica el uso es opcional):





	a.	trajes completos de una sola pieza;


	b.	guantes;


	c.	botas/zapatos con punta y espiga de acero, resistentes a productos químicos;


	d.	botas exteriores, resistentes a productos químicos (descartables);


	e.	lentes de seguridad o gafas protectoras de salpicaduras de productos químicos;


	f.	casco;


	g.	máscara de escape; y


	h.	máscara facial.





Nota:  combinaciones de equipo de protección personal que no sea el equipo descrito en los Niveles de Protección A, B, C, y D, puede que sean más apropiadas y pueden usarse para proporcionar un adecuado nivel de protección.
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