			(ii)	Cuando las escaleras de madera se usen en condiciones donde pueda ocurrir descomposición deberán tratarse con un preservativo no irritante y los detalles deberán hacerse de modo que se evite o se minimice la acumulación de agua en las partes de madera.


			(iii) Cuando se utilicen diferentes tipos de materiales en la construcción de una escalera, los materiales que se usen deberán ser tratados de modo que no tengan efectos perjudiciales unos sobre otros. 





(c)	Escaleras Fijas:  Espacio libre -


		(1)	Lado ascendente.  En las escaleras fijas, la distancia perpendicular desde la línea central de los escalones al objeto permanente más cercano del lado ascendente de la escalera, deberá ser de 36 pulgadas para una inclinación de 76 grados y de 30 pulgadas para una inclinación de 90 grados (Figura J-2 de esta sección), con un espacio libre mínimo para las inclinaciones intermedias que varíe entre estos dos límites, en proporción al declive, con excepcion de lo establecido en los subpárrafos (3) y (5) de este párrafo.


		(2)	Escaleras sin jaulas o pozos.  Deberá proveerse un espacio libre de por lo menos 15 pulgadas a cada lado de la línea central de la escalera en el espacio ascendente, excepto cuando se necesiten jaulas o pozos.


		(3)	Escaleras con jaulas o cestos.  Las escaleras equipadas con jaulas o cestos se exceptúan de las disposiciones de los subpárrafos (1) y (2) de este párrafo, pero deberán cumplir las disposiciones de los párrafos (d)(1)(v) de esta sección.  Las escaleras fijas en pozos de paredes lisas se exceptúan de las disposiciones del subpárrafo (1) de este párrafo, pero deberán cumplir las disposiciones del párrafo (d)(1)(vi) de esta sección.


		(4)	Espacio libre en la parte posterior de la escalera.  La distancia desde la línea central de los peldaños, listones o escalones al objeto permanente más cercano en la parte posterior de la escalera no deberá ser menor de 7 pulgadas, excepto que al encontrar obstrucciones inevitables, deberán proveerse los  espacios libres que se muestran en la Figura J-3. 
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Figura J-3.--Paso Libre para obstrucciones inevitables en la parte posterior de una Escalera Fija








	(5)	Espacio libre en la parte posterior de las barras de agarraderas.  La distancia desde la línea central de la barra de agarradera al objeto permanente más cercano en la parte posterior de la barra de agaradera, no deberá ser menor de 4 pulgadas.  Las barras de agaraderas no deberán sobresalir en el lado ascendente más allá de los escalones de la escalera a la cual sirven.


		(6)	Distancia de los travesaños.  La distancia de los travesaños desde el borde más cercano de la escalera al borde más cercano del equipo o estructura, no deberá ser mayor de 12 pulgadas ni menor de 2-1/2 pulgadas. (Figura J-4).
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