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		(7)	Cubiertas de escotilla.  Las cubiertas de escotilla con contrapesos deberán abrirse un mínimo de 60 grados desde la línea horizontal.  La distancia desde la línea central de los peldaños o listones al borde de la apertura de la escotilla en el lado ascendente, no deberá ser menor de 24 pulgadas en pozos escalonados, o de 30 pulgadas en pozos en línea recta.  No deberán haber peligros potenciales sobresaliendo dentro de una distancia de 24 pulgadas de la línea central de los peldaños o listones; cualesquiera de estos peligros que se encuentren dentro de una distancia de 30 pulgadas de la línea central de los peldaños o listones, deberán estar equipadas con placas deflectoras a un ángulo de 60 grados desde el horizontal, como se indica en la Figura J-5.  Esta relación de una escalera fija con una cubierta de escotilla con contrapesos aceptable se ilustra en la Figura  J-6. 





(d)	Escaleras fijas:  Requisitos especiales -


		(1)	Jaulas o pozos.


			(i)	 Las jaulas o pozos (excepto en las escaleras de chimenea) deberán construirse como se muestra en los dibujos que sean aplicables, los que se presentan  detalladamente en las Figuras J-7, J-8 y J-9, o ser de una construcción equivalente.


			(ii)	En escaleras de más de 20 pies, hasta un largo máximo ininterrumpido de 30 pies, deberán proveerse jaulas o pozos (con excepción de lo establecido en el subpárrafo (5) de este párrafo) que corespondan con las dimensiones que se muestras en las Figuras J-7, J-8 y J-9. 


			(iii)	Las jaulas deberán extenderse un mínimo de 42 pulgadas sobre la parte superior del descanso, a menos que se provea otra protección aceptable.


			(iv)  Las jaulas deberán extendese hacia abajo de la escalera a un punto que esté a no menos de 7 pies y a no más de 8 pies por encima de la base de la escalera, con los fondos acampanados a no menos de 4 pulgadas, o la porción de la jaula de la escalera opuesta deberá llevarse a la base.


			(v)  Las jaulas no deberán exenderse menos de 27 pulgadras ni más de 28 pulgadas desde la línea central de los peldaños  de la escalera.  La jaula no deberá tener menos de 27 pulgadas de ancho.  La parte interior deberá estar libre de salientes.  Las barras verticales deberán colocarse a espacios máximos de 40 grados al rededor de la circunferencia de la jaula; ésto dará un espaciado máximo de aproximadamente 9-1/2 pulgadas de centro a centro.
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