







FIGURA 9-1



DISTRIBUCION DE EXTINGUIDORES DE FUEGO



��Ocupación����Peligro Bajo�Peligro Medio�Peligro Alto���Clase A�Clase B�Clase A�Clase B�Clase A�Clase B��Clasificación mínima para 
 únic
amente un
 extinguidor�2-A�5-B o

10-B (1)�2-A�10-B o

20-B�4-A�40-B o 

80-B (2)��Cobertura máxima (área del piso) por unidad de clasificación A�3,000 pies2�N/A�1,500 pies2�N/A�1,000 pies2�N/A��Area máxima del piso por extinguidor�11,250 pies2�N/A�11,250 pies2�N/A�11,250 pies2�N/A��Distancia máxima para llegar al extinguidor�75 pies�30 pies para 5-B

50 pies para 10-B�75 pies�30 pies para 10-B

50 pies para 20-B�75 pies�30 pies para 40-B

50 pies para 80-B��

(1)	pueden usarse hasta tres extinguidores de espuma de por lo menos 2-1/2 galones de capacidad para cumplir los requisitos de peligro bajo

(2)	pueden usarse hasta tres extinguidores de película formadora de espuma (AFFF), de por lo menos 2-1/2 galones de capacidad, para cumplir los requisitos para peligro alto



Derivado desde NFPA 10

En instalaciones de varios pisos, por lo menos un extinguidor debe estar adyacente a las escaleras.

En proyectos de construcción y demolición, una manguera de jardin de 1/2 de pulgada de diámetro, que no exceda de 100 pies de largo, equipada con una boquilla, puede substituir a un extinguidor de fuego clasificado 2-A, siempre que sea capaz de descargar un mínimo de 5 galones por minuto con el rango mínimo del chorro de la manguera a 30 pies horizontalmente.  La manguera de jardín deberá estar montada sobre estantes o carretes convencionales.  El número y ubicación de los estantes y rieles para mangueras deberán ser tales que por lo menos el chorro de una manguera pueda ser aplicado a todos los puntos en el área.







