	SECCION 14





	MANEJO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES





14.A		MANEJO DE MATERIALES





14.A.01	Los empleados deberán ser entrenados y usar las técnicas apropiadas para levantar materiales seguramente.





14.A.02	Los requisitos del equipo de protección personal están incluidos en la Sección 5.





14.A.03	Dispositivos para el manejo de material deberán estar disponibles de acuerdo a las necesidades de manejo de material de la actividad.  





14.A.04	Cuando se requiera mover material pesado o de gran tamaño, deberán evaluarse las necesidades de equipo para el manejo del material en términos de peso, tamaño, distancia y ruta del movimiento.  Al seleccionar los medios para el manejo del material, deberá observarse la siguiente jerarquía:





	a.	uso de medios técnicos para eliminar la necesidad de manipulación del material,


	b.	uso de dispositivos mecánicos (tales como camiones, elevadores, grúas elevadas, o transportadores),


	c.	uso de medios manuales de ayuda (p. ej., carretillas de rodillo o carretas), o


	d.	movimiento usando técnicas de levante seguras.





14.A.05	Los materiales no deberán moverse ni suspenderse por encima del personal, a menos que se hayan tomado precauciones efectivas para proteger al personal de objetos que caen.





14.A.06   	Cuando el movimiento de materiales puede ser peligroso para el personal, lineas de maniobra o otros aparatos seran usados para controlar las cargas que se estan leventando por equipo de elevacion:  estos dispositivos seran tipo no conductores cuando se utilicen cerca de lineas energizadas.





14.B		ALMACENAMIENTO DE MATERIALES





14.B.01	Todo material almacenado en bolsas, recipientes, bultos, o colocado en hileras, deberá apilarse, bloquearse, entrelazarse y tener un límite de altura, para que el material esté estable y seguro, evitándose deslizamientos o caídas.





	a.	El material deberá apilarse lo más bajo posible y en ningún caso a más de 6 m (20 pies) de altura, a menos que se especifique lo contrario en esta Sección.





	b.	El almacenamiento de materiales inflamables y combustibles está cubierto en la Sección 9.





14.B.02	El material almacenado dentro de edificios en construcción no deberá colocarse dentro de 1.8 m (6 pies) de distancia del paso de una grúa o de una abertura en el piso, ni dentro de 3 m (10 pies) de distancia de una pared exterior que no se extienda por encima del material almacenado. 





14.B.03	Las vías de acceso deberán mantenerse libres.





14.B.04 	Estará prohibido el ingreso de personas no autorizadas a las áreas de almacenamiento.  Todas las personas deberán estar en una posición segura mientras se estén cargando o descargando vagones de tren, camiones, o barcazas. 





14.B.05	No deberá almacenarse material en andamios o pistas en exceso de las necesidades normales de operación, o en exceso de los límites seguros de carga.





14.B.06	Los materiales que no sean compatibles deberán estar separados en el depósito.





14.B.07	Almacenamiento de madera.





	a.	Durante la construcción, el almacenamiento de madera deberá hacerse en secciones que contengan un máximo de 1 millón de piés cuadrados de tabla y deberá dejarse un espacio libre con los edificios de 3 m (10 pies), como mínimo.





	b.	La madera deberá estar apoyada por vigas estables y deberá apilarse de manera nivelada, estable y auto-sostenida.





	c.	A la madera que vaya a usarse de nuevo, antes de ser almacenada, se le deberán sacar todos los clavos.





	d.	Las pilas de madera no deberán exceder 6 m (20 pies) de altura; la madera que se va a manejar manualmente no deberá ser apilada a más de 4.8 m (16 pies) de altura.





14.B.08	Almacenamiento de materiales en bolsas.


�
	a.	Los materiales empacados en bolsas deberán apilarse colocando las hileras hacia atrás y alternando los cierres de las bolsas por lo menos cada diez bolsas de altura.





	b.	Las bolsas de cemento y de cal no deberán apilarse a más de diez bolsas de altura sin un respaldo, excepto cuando estén sostenidas por paredes o refuerzos apropiados. 





	c.	Las bolsas que estén apiladas hacia afuera deberán colocarse con los cierres de las bolsas hacia el interior del rimero.





	d.	Cuando se esté desapilando, la parte superior del rimero deberá mantenerse casi nivelada y deberán mantenerse los soportes necesarios.





14.B.09	Almacenamiento de ladrillos.





	a.	Los ladrillos deberán apilarse sobre una superficie plana y sólida.





	b.	Los rimeros de ladrillos no deberán tener más de 2.1 m (7 pies) de altura; cuando un rimero de ladrillos sueltos llegue a una altura de 1.2 (4 pies), deberá echarse hacia atrás 5 cm (2 pulgadas) en cada 0.3 m (1 pie) de altura sobre un nivel de 1.2 m (4 pies).





	c.	Los ladrillos unificados (ladrillos unidos firmemente en paquetes de gran tamaño, sujetados por correas) no deberán colocarse a una altura mayor de tres unidades.





14.B.10	Almacenamiento de bloques de pisos, paredes y divisiones.





	a.	Los bloques deberán apilarse en hileras sobre superficies planas y sólidas.





	b.	Cuando los bloques de cemento se apilen a más de 1.8 m (6 pies) de altura, la pila deberá hacerse hacia atrás medio bloque por hilera sobre el nivel de 1.8 m (6 pies).





14.B.11	Almacenamiento de acero de refuerzo, laminado y estructural.





	a.	El acero de refuerzo deberá almacenarse en rimeros ordenados, lejos de pasillos y vías.





	b.	El acero estructural deberá apilarse firmemente para evitar que las piezas se resbalen o que el rimero se venga abajo.





14.B.12	Almacenamiento de material cilíndrico.





	a.	El acero estructural, varillas, tuberías, acero en barrras y otros materiales cilíndricos, a menos que estén enrejillados, deberán apilarse y bloquearse para evitar que se desparramen o se inclinen. 





	b.	Las tuberías no deberán apilarse a más de 1.5 m (5 pies) de altura, a menos que estén enrejilladas.





	c.	Deberán usarse rimeros piramidales o de planchas de listones.





	d.	Cuando se usen rimeros de planchas de listones, el rimero o poste exterior deberá estar firmemente acuñado:  los rimeros de planchas de listones deberán echarse hacia atrás, por lo menos un rimero o poste por cada hilera.





	e.	La descarga de material redondo deberá hacerse de tal modo que no se requiera que ninguna persona esté en el lado de descarga del acarreador después de que los alambres de amarre hayan sido cortados o durante la apertura de las estacas.





14.C		MANEJO DE CASA





14.C.01	Las áreas de trabajo y los medios de acceso deberán mantenerse seguros y ordenados.





	a.	Se proporcionará suficiente personal y equipo para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza, seguridad y orden/manejo de casa.





	b.	Las áreas de trabajo se inspeccionarán diariamente para verificar una adecuada limpieza, seguridad y orden y los resultados se registrarán en informes diarios de inspección.





	c.	No se permitirá el trabajo en aquellas áreas que no cumplan los requisitos de esta sección.





14.C.02	En todo momento todas las escaleras, pasillos, rampas de entrada y vías de acceso deberán mantenerse libres de materiales, provisiones y obstrucciones.





14.C.03	Los materiales sueltos o livianos no deberán almacenarse o dejarse sobre techos o pisos que no estén afianzados, a menos que estén bien asegurados. 





14.C.04	Las herramientas, materiales, cordones de extensión, mangueras o basura no deberán ocasionar tropezones o presentar otros peligros.





14.C.05	Las herramientas, los materiales y el equipo que pudieran desplazarse o caerse deberán estar adecuadamente afianzados.





14.C.06	Las bolsas vacías que hayan contenido cal, cemento y otro material que produzca polvo, deberán removerse periódicamente, tal como lo indique la autoridad designada.





14.C.07	La madera de formaleta y otros desperdicios deberán sacarse de las áreas de trabajo, de los pasillos y de las escaleras que estén adentro y alrededor de los patios de  almacenamiento de edificios y de otras estructuras.





14.C.08	Los clavos sobresalientes en pedazos de tabla, tablones y madera deberán quitarse, clavarse o doblarse a nivel de la madera. 





14.C.09	Todos los lugares de almacenamiento y de construcción deberán mantenerse libres de la acumulación de materiales combustibles.





	a.	Las malezas y la hierba deberán mantenerse bajas.





	b.	Deberá establecerse un procedimiento regular para la limpieza del área, tal como lo especifique la autoridad designada.





	c.	La basura, matorrales, hierbas altas o cualquier otro material combustible deberán mantenerse alejados de las áreas en donde se almacenen, manejen o procesen líquidos inflamables o combustibles.





14.C.10	Está prohibida la acumulación de liquidos inflamables y combustibles sobre pisos, paredes, etc.  Todo derramamiento de líquidos inflamables y combustibles deberá limpiarse inmediatamente.





14.D		ELIMINACION DE DESECHOS





14.D.01	Los materiales de desecho y la basura deberán colocarse en recipientes, o si es apropiado, en pilas.





14.D.02	El material de desecho y la basura no deberán tirarse de una altura mayor de 1.8 m (6 pies), a menos que se cumplan las siguientes condiciones.


�
a.	Los materiales o la basura se tiran por medio de una canaleta cerrada construida de madera o de un material equivalente.  Las canaletas para basura deberán estar encerrradas, excepto las aberturas equipadas con cierres en el suelo o a ese nivel, para la inserción de los materiales;  las aberturas no deberán exceder 1.2 m (48 pulgadas) de altura, medidas a lo largo de la pared de la canaleta.  Cuando no estén en uso, las aberturas deberán mantenerse cerradas.





b.	Cuando no se pueda manejar la basura por medio de canaletas, el área a la cual se tira el material deberá estar cerrada con barricadas de no menos de 1 m (42 pulgadas) de altura.  Las barricadas deberán estar colocadas para mantener al personal alejado de las áreas en donde cae la basura; deberán colocarse señales de advertencia de material que cae en todas las áreas en donde cae basura y en cada nivel expuesto a la caída de basura.





14.D.03	Ver la Sección 9 para los requisitos de quema.





14.D.04	Deberán proveerse recipientes separados de cierre propio, de tipo no inflamable y no reactivo, para la recolección de basura y de desperdicios grasosos, inflamables y peligrosos.





	a.	Los recipientes deberán tener una etiqueta con la descripción de su contenido.





	b.	El contenido de los recipientes deberá ser vaciado adecuadamente cada día.





14.D.05	Los desperdicios de materiales peligrosos (p. ej., aceites y lubricantes de vehículos y equipo, recipientes y toneles de disolventes, adhesivos, etc.) deberán ser recogidos, almacenados y eliminados de conformidad con las regulaciones Federales, estatales y locales.  
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