	SECCION 4
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	INSTALACIONES TEMPORALES





04.A		GENERALIDADES





04.A.01	Los planos para el diseño de construcciones temporales de edificios, instalaciones, cercas y rutas de acceso y de sistemas de amarre, deberán ser sometidos a la consideración de  la autoridad gubernamental designada y aprobados por ésta.  > Vea la Sección 09.A.18 en cuanto a los requisitos de espacio de instalaciones temporales; la Sección 11 para los requisitos de aprobación de distribución de energía temporal; y las Secciones 21 y 22 para los requisitos de aprobación de rampas, caballetes, andamios y plataformas temporales





04.A.02	El diseño y construcción de estructuras temporales tomará en consideración las siguientes cargas (referencia ASCE 7-88):





a.	cargas muertas y vivas,


b.	presión del suelo y presión hidrostática,


c.	cargas del viento, y


d.	cargas de lluvia y nieve.





04.A.03	Los remolques y otras estructuras temporales usados como oficinas de campo o para acomodar personal o para almacenaje deberán estar aseguradas con barra de ancla y cables, o por medio de soleras de acero para el amarre a tierra; el sistema de amarre será diseñado para soportar vientos y deberá cumplir las normas estatales y locales que sean aplicables para el amarre de remolques para viviendas movibles.





04.A.04	Cercado y rótulos de advertencia.





a.	Un cercado temporal del proyecto (o un substituto que sea aceptable a la autoridad designada del gobierno y delineado en el plan de prevención de accidentes) será proporcionado en todos los proyectos ubicados en áreas de activa utilización por el público.  Se dará también consideración a aquellas áreas próximas a áreas de vivienda familiar y/o instalaciones escolares.





b.	Se deberán colocar en el cercado señales advirtiendo la presencia de peligros de construcción y requiriendo a las personas no autorizadas mantenerse fuera del área de construcción. Como mínimo, se colocarán señales de advertencia en todos los lados de la cerca del proyecto,  espaciadas cada 90 m (300 pies).  > Vea también Sección 08





c.	Para áreas con mínima exposición al público, el cercado no es requerido pero, señales de advertencias de los peligros de construcción, serán colocadas.





04.A.05	Los dormitorios temporales dispondrán de calefacción, estarán ventilados y serán mantenidos en condiciones de limpieza y seguridad.





04.A.06	A menos que se indique de otra manera, las dimensiones de la madera se dan en tamaños nominales en este manual.
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