		SECCION 7�PRIVATE ��



	ILUMINACION



07.A		GENERALIDADES



07.A.01	Cuando el trabajo esté en proceso, las oficinas, instalaciones, escaleras, pasillos, áreas de trabajo y carreteras en construcción, etc., deberán estar iluminadas, por lo menos, con la intensidad mínima de iluminación especificada en la Tabla 7-1.



07.A.02	Medios de salida.



a.	Los medios de salida deberán estar iluminados con iluminación de emergencia y de no emergencia, para proporcionar, como mínimo, la iluminación de 11 lux (lx) (1 bujía-pie (lm/pie2)), medida a nivel del piso.  > Referencia NFPA 101



b.	La iluminación deberá estar diseñada de manera que la falla de una unidad de iluminación, incluyendo la quema de un bombillo eléctrico, no deje ningún área en oscuridad total.













































	TABLA 7-1

	REQUISITOS MINIMOS DE ILUMINACION



Nombre de la instalación�Iluminación - lx (lm/pie2)��Lugares de Acceso				

 - interiores generales                            

 - exteriores generales                           

 - vías de salida, vías para caminar, escaleras�                                                       55 (5)

              33 (3)

            110 (10) ��Areas Administrativas (oficinas, cuartos de dibujo, salas de  

   conferencias, etc.)�          540 (50)��Laboratorios Químicos�          540 (50)��Areas de construcción

 - interiores generales                                    

 - exteriores generales                                    

- tuneles y áreas de trabajo subterráneas en general (mínimo 110 lux (metro-bujías) requeridas en tuneles y avance de tuneles durante perforación, excavación y relleno)�                                                    55 (5)

            33 (3)

            55 (5)��Rutas de Transporte�          110 (10)��Muelles y plataformas de carga�            33 (3)��Elevadores de carga y de pasajeros�          215 (20)��Estaciones de primeros auxilios y enfermerías�          325 (30)��Areas de mantenimiento, operación y construcción

 - talleres de mantenimiento de vehículos                

 - carpintería                                            

 - áreas exteriores de mantenimiento de campo             

 - áreas exteriores de abastecimiento de combustible                   - talleres (trabajo fino)                                

 - alleres (trabajo mediano)                             

 - talleres de soldadura�                                                  325 (30)

          110 (10) 

            55 (5)

            55 (5)                  

          540 (50)

          325 (30)

          325 (30)    ��Cuartos de equipo eléctrico y mecánico�          110 (10)��Areas de estacionamiento�            33 (3)��Cuartos de servicios y lavabos�          110 (10)��Areas de visitantes�          215 (20)��Cuartos y áreas de almacenamiento y bodegas

  - almacenamiento activo de bultos, interior             

  - almacenamiento inactivo, interior                       

  - almacenamiento colgado, interior                       

  - almacenamiento exterior                                 �                                                  110 (10)     

             55 (5)                            270 (25)  

             33 (3)��Areas de trabajo - generales (no listado anteriormente �           325 (30)��	

�







 



 



EM 385-1-1

3 Sep 96





	EM-385-1-1

	3 Sep 96





�PAGE  �88�





�



�PAGE  �89�













	








