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ANDAMIOS DE FORMA





� EMBED HP.PictureScan.2  ���	Criterio mínimo de diseño para trabajo liviano





	andamios de molde de ménsula de madera


Miembros�
Dimensiones�
�
Parales de la ménsula�
2 pulgadas x 4 pulgadas o 2 pulgadas x 6 pulgadas�
�
Larguero de apoyo de la ménsula�
2 pulgadas x 6 pulgadas�
�
Ancho máximo de la ménsula�
3 pies 6 pulgadas�
�
Puntales de las ménsulas�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Poste del barandal�
2 pulgadas x 4 pulgadas�
�
Altura del barandal�
36 pulgadas a 42 pulgadas�
�
Carril intermedio�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Tabla de pie�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Espaciado de los parales de la ménsula�
8 pies 0 pulgadas (en los centros)�
�
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	TABLA 22-4, Continuación
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	Criterio mínimo de diseño para andamios para trabajo liviano


de molde de figura cuatro


Miembros�
Dimensiones�
�
Parales de la ménsula�
2 pulgadas x 4 pulgadas o 2 pulgadas x 6 pulgadas�
�
Largueros de las ménsulas de los voladizos (dos)�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Puntales de las ménsulas (dos)�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Largo máximo de los largueros�
3 pies 6 pulgadas (sin soportes)�
�
Espaciado de los parales de la ménsula�
8 pies 0 pulgadas (de centro a centro)�
�
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TABLA 22-4, continuación
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	Criterio mínimo de diseño para andamios de molde 


	de ménsula de metal para trabajo liviando


Miembros�
Dimensiones�
�
Poste del barandal�
2 pulgadas x 4 pulgadas�
�
Barandal�
2 pulgadas x 4 pulgadas�
�
Altura del barandal�
36 pulgadas a 45 pulgadas�
�
Barandal intermedio�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Tablas de pie�
1 pulgada x 6 pulgadas�
�
Espaciado de las ménsulas de metal (las dimensiones de las ménsulas de metal o del guimbalete del andamio de acuerdo con el diseño del fabricante)�
8 pies x 0 pulgadas�
�
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