TABLA 5-1



	GUIA PARA LA SELECCION DE PROTECTORES PARA LOS OJOS Y LA CARA
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�
�
�







NOTAS:

(1)  Cuidado se tomará para reconocer la posibilidad de exposición múltiple y simultánea a una variedad de peligros.  La protección adecuada contra el nivel más alto de cada 
uno 
de los peligros debe
rá
 proveerse. 


(2)  Operaciones que involucre
n el calor puede
n
 involucrar también radia
ción óptica.  La protección de
 ambos peligros se proveerá.

(3) Protectores para la cara únicamente se 
usar
a
n 
sobre la protección primaria 
de 
los ojos.

(4) Lentes filtrados deberán ser de acuerdo con los requerimientos para designaciones de matiz en la Tabla 1.

(5)  Personas cuya visión requiere uso de lentes prescripción (Rx) deberán usar dispositivos protectores d
i
s
e
ñados para uso sobre anteojos normales de prescripción (Rx).�





(
6) Usuarios de lentes de contacto también se les requerirá que usen dispositivos aprop
iados que cubren ojo y dispositivos nominales de protección en un ambiente peligroso.  Se debe reconocer que en ambientes polv
o
ro
sos y/o los ambientes químicos puedan representar un peligro adicional a los usarios de lentes de contacto.

(7) Cuidado debería ejercerse en el uso de dispositivos protectores 
con m
ar
c
o
s
 de 
metal en áreas de peligros eléctricos.


(8)  Referirse
 a Seccion 6.5, Lentes de Propósitos Especiales.

(9) Los casquetes 
de 
soldadores o protectores de mano se usarán únicamente sobre la protección primaria del ojo.

(10) Anteojos sin protección lateral son disponibles para la protección frontal únicamente.���
T
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�AVALUACION

VEA NOTA (1)�TIPO DE

PROTECTOR�

PROTECTORES�

LIMITACIONES�

NO RECOMENDADO��I

M

P

A

C

T

O�Cincelado, esmerilado,

maquínado, mamposteria remachando, 

y lijando.�Particulas aeres,

objectos astillas

grandes,

particulas, arena,

basura, etc.�B,C,D,

E,F,G,

H,I,J,

K,L,N�Anteojos, gafas, protectores

para la cara



VEA NOTAS (1) (3)

(5) (6) (10)

Para exposición severa,

añadir N�Dispositivos protectores 

no dan protección sin 

limites.



VEA NOTA (7)�Protectores que no  dan

protección lateral.

VEA NOTA (10)



Lentes con filtro o teñidos

para restingir la transmisión de luz, 

solamente que sea 

determinado queriesgo de deslumbriamento existe

RADIACION OPTICA.��

C

A

L

O

R�Operaciónes con horno,

vaciar, fundición, 

inmersion en caliente,

cortadura por soplete, y

soldadura.�Chispas calientes





�B,C,D,

E,F,G

H,I,J,

K,L, *N

�Protectores para la cara, gafas, anteojos

* Para  exposición severa, añadir N



VEA NOTA (2) (3)�Anteojos, gafas de tipo 

de copa y cubierta no dan protección sin limites.



VEA NOTA (2)�Protectores que no  dan

protección lateral.

����Salpique de 

metales, derretidos

�*N�*Protectores para la cara usados sobre gafas H,K



VEA NOTA (2) (3)

�����



�Exposicion a temperatura alta�N�Protectores para la cara de tela,

Protectores para la cara reflectivos



VEA NOTA (2) (3)�









VEA NOTA (3)���Q

U

I

M

I�Manejo de

ácido y químicas, disminuciando,

platiando�Salpique�G,H,K





*N

�Gafas, tipos de 

copa para ojo y cubiertas



*Para exposición severa, añadir N�Ventilación debera ser 

adecuada pero bien

protegida contra

entradas del salpique�Anteojos, cascos para

soldadura, protecciones para las manos��C

O��Neblinas irritantes

�G�Gafas para

propósito especial�VEA NOTA (3)���P

O

L

V

O�Maderaje, pulimentación,

condiciones generalmente polvosas�Polvo molestoso�G,H,K�Gafas, tipos de

copa para ojos y

cubiertas�Condiciones atmosféricas

y ventiliación restringida del protector puenden causar que los lentes se obscurecen. Limpiadura frecuente sera necesaria.���







R

A

D

I

A

C�





SOLDADURA:



  Arco eléctrico��







O,P,Q

�MATIZ

TIPICA

DE LENTES   PRO-

FILTRADOS  TECTORS

VEA NOTA (9)



  10-14      Cascos para

                  soldadura  o

                  protectores

                para soldadura�Protección desde radiación optica es directamenta relacionada a densidad de lentes de filtro.  VEA NOTA (4).  Escoga la matiz más oscura que permite funcionamiento de tarea adequado.�





Protectores que no dan protección desde radiación optica.



VEA NOTA (4)��I

O

N



O

P

T

I

C�SOLDADURA:



           Gas





Cortadura



Incendio antorchado�

�J,K.L,

M,N,O

P,Q�VEA NOTA (9)



  4-8     Gafas para

             soldadura o

            protección para la

           cara para soladura

  3-6



 3-4�















VEA NOTA (3)���A�Soldadura con incendio ��B,C,D,

E,F,N�1.6-3   Anteojos o 

           protectores para la

           cara para soldadura����





16�Deslumbre

�

�A,B�    Anteojos



VEA NOTA (9) (10)�Lentes matiz o para

intención especial, como apropiados

VEA NOTA (8)���
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